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RESUME

En France, les sites de déconditionnement de biodéchets sont encore peu nombreurulgplication est
ySOSaal ANB LR dzNJ O2dz@NANJ (12dzi €S GSNNRG2ANB yI (A3
notamment du point de vue de leurs germances et de la qualité de la pulpe organique.

5Fya tS OF RNB R Ses sduoiisddR Sécondtidiiedmghii desi labdchets emballés et leurs
performances, un suivi de performance deifes de méthanisation volontaires réceptionnant des biciukis
emballésa été rédisé

[ Q202SOGAT SiFAlG RQSOI t dzSNJ t &siéquigbneRite dddécofiditiSrmemsny et L
de tester la méthodologie établie pour le documentideRS Y S K2R2ft 23AS RS & dzi ¢
équipement & déconditionnement des biodéchets emballés

[ S GFdzE RQAYRSAANIo6fSa RIya S FfdzE SyGNI yiz &dzN
Ce taux estle 10 a 16 % du flux entrant sur matiere seche.

Ces flux entrants ont une teneur partante en indésirables, notamment des embales plastique, au regard des
seuils attendus sur matiére séclselon la normeAFNOR NFU 461. lls nécessitentionc une opération
RQSLIZNI GA2Y | @Iyl tSdzNJ @I t2NRaAl A2y 2NHI YAl dSo

Les taux de captatiofx y ¢S &2 OR Q S lpklzNd e @qvipements de déconditionnement visités sont
alGAaFrAalydad hy NBYINJdzS 1jdzSz 02 Y Yéillodx fosefitroljedzs vy
aux équipements de déconditionnemenils ne sont pas triésfficacement et se retrouverdans la pulpe. Les
éléments fins < 2 mm semblent ne pas étre efficacement triés par les équipements de déconditionnement e
retrouvent également principalement dans la pulpe organique.

[ QF 22dzi RQS( I L¥gaipeReht dé dédondBighnemént LISBAB B QF GSNBNJ ySOS
intrants présentent un taux non négligeable de verre et/ou de calezitoux.
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ABSTRACT

In France, there are few biowaste depacking plants. Their multiplication is necessavyetoall the national
territory. Moreover, the awareness of depacking technologies are not very good, especially regarding th
performances and the organic pulp quality.

As part of the study on biowaste depacking solutions and their performancesfaarpance monitoring habeen
done for 5 volunteers anaerobic digestion plants accepting packed biowastes.

This monitoring aims to evaluate the production and quality performances of the depacking equipment and

test the methodology created for the guidindocument for biowasteR S LI O1 Ay 3 &aeaidsSvyq
monitoring.

The undesirables rate in the inflow, on dry matter, is relatively equivalent for all sites. This rate is from 10 to
% in the inflow on dry matter.

Those inflows contain a high quantiéf undesirables, especially plastic pagkg, compare to the threshold
expectedaccordinggo AFNOR NFU 441 Hence, it needs to be puefl before its organic valasation.

Captureratek y ¢ 220 | Yy R (dzhhiThé (slted dpokinghedjuiprBent arsatisfactory As stated

by producers, glass, limestone and stones are problematic for the depacking equipment : it is not efficiently so
and are found in the organic pulp. EB1< 2 mm seems not sorted efficiently either by dégiag equipment and
are found in the organic pulp.

Additional sorting step after depacking equipment might be necessary in case of non negligeable glas
limestone or stonesatesin the inflow.
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1. Introduction

1.1. ContexteRS f QS dzRS
AcompterduleBl Yy @A SNI namux fSa INRA LINRPRAzOGSdzZNBE RS 0A2RSOKSia 2y
LI NJ dzy NBG2dzNI | dz d2f & ! f QK2NART 2y wHnuwpX t1 24 ligddodzhld £ | G NI
tous les productars y compris les ménages.

5Fya OSNIFAya aSOGSdNBE RQIFOGAGAGS GSta 1jdzS OStdza RS 1 INI Y
R2y O ysSOSaal ANB |jdzQAf a &adzAaasSy éur dpBatiod igdniGuensa@nmeriSparz Y RA G A 2 ¥
méthanisation ou compostage.

En France, les sites de déconditionnement de biodéchets sont encore peu nombreux. Leur multiplication est nécessaire pour
couvrir tout le territoire national. De plus, les technologied 4 Sa Sy  dzdz@ NiBs, ronghient WU pbint dea/ye
de leurs performances et de la qualité de la pulpe organique.

UnepremiéreS i dzZRS YI yRFGSS LI N £ Q!'59a9 | SiGS O02yRdzAGS Sy Hanmcd 9
et compaer les performances des différenteschnologies de déconditionnement et de présenter les installations de
déconditionnement.

La présenteétude a pour but de mieux connaitre les solutions de déconditionnement des biodéchets emballés, leur
fonctionnement,et leurs performances en production et qualittF Ay RS T2 dzNYANJ RSa NBO2YYl yRI GA

[ S OFRNB RS fQSidzRS O2YLINBYR LINAYOALN £t SYSyld tS&a 0A2RSOKSGA
1 Des GMS (Grandes et Moyennes Surfaces),

1 Des IAA (Industries Agroalimeirts),

91 Des grossistes et autres intermédiaidks secteur alimentaire,

1 Des restaurants collectifs ou commerciaux.

12h02SOGATA RS fQSidzRS
' TAY RQSOIf dzSNI £ S8 LISNF2NYIFyOSa Sy LINRPRAzOGAZ2Y S ljdZd £t AdS RS
effectués sur 5 sites de méthanisation volongairéceptionnant des biodéchets emballés.

De ce fait, des prélevements sur site ont été réalisés afin de connaitre les paramétres nécessaires au calcul des indicateurs

RS LISNF2NXIyOS RS ditichSelinenh déidity SagrésY R 6 | &5 &bieg) Heyhiaigee briydnique et de

matiere seche de la pulpe et des refus.

Pour les refus, leur PCI et leur teneur en chlore totalégalement été déterminglJ2 dzNJ S @I t dzSNJ f QAY G SNB G S
valorisation énergétique.

1.3. Présentation des sitesisités

Les cing installations visitées ont pour activité principale la méthanisation.

Tableaul : Localisation, équipement de déconditionnement et date de mise en service des instalisitiées

< . Equipement de Date de mise en service de
Nomdet QAyad Departement| ... ditionnement |t QAYAGHEE F GAZY
Site 1 76 Flexidry Green Creativel 2017
Site 2 22 Flexidry GreenCreative Janvier 2020
Site 3 88 Flexidry GreenCrea 2018
Site 4 68 SMICON SMIMO 120 2012
Site 5 56 Atritor TS3096 Février 2020
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2. Méthodologie

2.1. Indicateurs de performance utilisés

Leshiodéchets conditionnés entrants contiennent de la matiére organique et des indésirables (notammeanbkdtages).
I tQA&&dzZS Rdz RSO2YRAI(A 2y y: 8eVadyine BrgaRiGuezt dekdifiis A dAigiirdesiseug pyégentd 6 i Sy dza
schématiquer y & £ S oAty YFGASNBE 06adzNJ YIFGASNB asO0KSU0U RQdzy Sl dz LIS

PULPE
ORGANIQUE
Indésirables
BIODECHETS
ENTRANTS Matire

organique

‘ EQUIPEMENT DE
Indésirables DECONDITIONNEM ENT

watire \ REFUS
organique Matiére
organique

Indésirables

Figurel : Représentation schématique du bilan matiére (sur matiere séche) d'un équipement de déconditionnement

Plus un équipement de déconditionnement est performant, plus la pulpe organique est pure et plus les refus sont exempts
de matiére organique. ®ce fak I LISNF2NXI yOS RQdzy SldzALISYSyidi RS RSO2yRA
RSGOSNNAYI GAZ2Y Rdz (1l dzE RS OIF LIl GA2y S Rdz (I dzE RQSLIzNI A2y ®

I'AYAaAY LI dz& dzy SljdzALISYSy i RS RSO2yRAGAZ2YYSYSyittoftddix LISNF 2 NY
proches de 1.

Taux de captation/ QSaid €S NI LIIRNI SyiNB fF ljdz yiaAdsS RS YIGASNB 2NHI
flux entrant.

[ $4 R2yySS&a ysOSaal ANBa | dz OF f Odzf Rdz il dzE RQSLIzNI GiA2y &2yl
1 Laquantité de matiére organique du flux entrant,
1 La quantité de matiere organique séparée.

[ Qdlyge du flu entrant étant compliquée, la quantité de matiére organique du flux entrant sera calculée a partir des
NBadzZ Fda RQlyIl f & akeffeSlaf$ommelddsfquadtiteSdé mati&aorghldijFedr@sente dans la pulpe et
dans les refusorrespond a la quité de matiere organique initialement présente dans le flux entrant.

Decefait, letauxdecdpti A 2y LISdzi &AQSELINAYSNI | Ay aAa
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0 OENDH DN O OO RE£ 5
i i

Avec :
Pvo séparée : Masse de la matiére organique séparée
Prefus: masse des refus
%o refus: taux de matiere organique dareslrefus
¢l dzE RQSLIEAG i ARY NI LILI2NI SydiNB tI ljdzZ yiAiGS RS NBTdzA &SLI NB

0 AW 01 OO RE£—

[ &4 R2yySSa ysOSaalANBa Fdz OF ft OdzAt Rdz FdzE RQSLINI GA2y azyi
9 [ ljdZ yiAGS RQAYRSAANI 0f S& Rdz FfdzE Sy iNI yiz
1 Laquantité de refus séparés.
[ QF yI (T8 adsE ROy G NI y i ShGFyd O2YLIX AljdzSST I ljdzl vy i Hes ®suRaBA Y RS & A NJ
RQlFylrfteasS RS ftd 936z $§BF Sz RiSla NBWYA RSa ljdzZd yiaAdSa RQAYRS&AN]
O2NNB&LRYR t fl ljdzt yiAGS RQAYRSA&AANI 0t S& AYAGALFESYSyid LINB&S)

58 O0S FlLAGZ LIS diiilrideSmBi0S LIdzNI G A 2 y

0wdXdN 61 WO Qe+

Avec :
Pouipe Masse de la pulpe
Prefus: masse des refus
Yaefus puipe: taUX de refus dans la pulpe

2.2. MéthodologieRQSOK I YiAf f 2y y LS

[ é@@hantillonnage se déroule en 6 étapes distinctes

H Matiére a
(Figure 2. échantillonner

Les visites de site sont effectuées par deux opérateurs‘ ‘ ‘ ‘

Etape 1

Détermination du nombre et de la
taille des préléevements élémentaires

!

pour une durée maximale de 4 h comprenant la pris | I | I | I : oaeez o
Prise des prélévements élémentaires

de vidéos et photos du process et les préléevements.
L ]

[ QSOKIF yiAft2yyl Bftadi® fai aRS O Sﬁlé
norme NF EN 14899.

Sai

Matériel nécessaire

Etape 3

Mélange des prélevements
élémentaires (= échantillon

composite)

[S YHOSNASE ysSOSaal ANB t fQS&KI-yG)\ff”"""“‘"‘ AN A

est:

wtStftSa RQSOKIyidAfttz2yyl 3S

w 5 Flacons en plastigue de 2 L (fournis par le
laboratoire)

w 2 sachets plastique de 5 L (fournis par le -R Tra
laboratoire) (S @)

Pri

w 2 seaux de 10 L minimum
wal NJjdzSdzNJ AYLISNYSEot S L2 dzNJ @n RSyGAaTs A

échantillons finaux A

w Glaciere équipée de blocéfrigérants

Etape 4

se de | 6®chant

| 6®chantillon

!

Etape 5
nsport/envoi
au laboratoire

.'".19\1 D& x

Etape 6

d

nalyse de | 6®c

laboratoire

ards

Figure2 : Principe de I'échantillonnage de la pulpe organique et des reft

Rapport de résultats des suivis de performance des 5sitdq @



[ S YIGSNASE dziaftAas
Lemal SNA St R2AG siGNB Sil yOKS
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Les préleveurs doivent porter des vétements de travail adéquats, des bottes de sécurité, des gants. lls sont également tenus
de respecter le plan de circulation et les regles de sécurité du site ou ils interviennent.

Points deprélevement

Selon la configuration du site, plusieurs points de prélevement de la pulpe et des refus étaient engpgés3].

Biodéchets
emballés

Légende :

Com D

Systeme de

Broyeur

séparation

Cas 1 : Prélevement de la pulpe au niveau de o
X sortant

| 6®coul ement

Cas 2

Pr ®I

des flu

“vement

de stockage en fosse ouverte

Cas 3
de

Pr ®I
stockage

“vement
®qui p® d

de | a pulo

de | a
6une

pul
vanne

® |

@ |

Equipement de
stockage pulpe

Equipement de
stockage refus

)

Cas 1 : Prélévement des refus au niveau du flux de sortie (flux de
faibles largeur et profondeur ou de grandes largeur et profondeur)

€ds P :ePrélevensent dles nefus du bivedu ®@uflexnde sortie (Flux de
refus de grande largeur et de faible profondeur)

€ds 8 :ePrélevensent dles nefus au biv@du ®@urstonkage

de

pr® " vement

Figure3: Schéma des différents points de prélevement

Le tableau etlessous présente les poindg prélevement de la pulpe et des refus finalement réalisés sur les sites.

Tableau3 : Dates et points de prélevements des refus et pulpe sur chacun des sites visités

de lapulpe

des flux sortants

flux sortants

flux sortants

Site 1 ‘ Site 2 Site 3 Site 4 Site 5
Date de prélevement | 14/09/2020 15/09/2020 09/10/2020 29/10/2020 | 13/11/2020
Point de prélevement| Acheminement | Ecoulement deg§ Ecoulement de§ Equipement | Equipement

de stockage | de stockage

Point de prélevement
des refus

Stoclage

Stockage

Stockage

Stockage Stockage

Envoi et analyses defchantillons en laboratoire

[ $a

SOKI yiAtt2ya

délai le plus court possible.
Tous legchantillons ont été analysés par un méme laboratoire accrédité
Le tableau etlessous présente les analyses effectuées.

2y

Sis Sygz2eéesa

Fdz f1 62N G2ANB

tS 22dz2NJ RS
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Tableaus : Paramétres analysés de la pulpe et des refus

Qualité de la pulpe Qualité des refus

% MS
Parametres % MS % MO
analysés % MO Inertestotaux
Inertes totaux PCI
Chlore total

3. Résultats

Les résultats des analyses sont présentés dans le tablda$ @ & 2 dza LJ2 dzNJ OKl ljdz§ &aAGSod [ Sa NI LILJ
en Annexe 1.

Les valeurs de MO, indésites, PCI et chlore total sont présentées sur sec.

U YFGASNS 2NHFYALdzS RQdzy RSOKS(G Sai O2yadAiiddzSS RS YI {iASNB ;
La matiére organique non synthétique (MONS) est la matiére organique natukgifgale et/ou animale, par opposition

aux matiéres plastiques qui correspondent a la matiére organique synthétique (MOS). De ce fait, dans les refus, qui
contiennent beaucoup de plastiques, la matiére organique non synthétique fausse le taux de matanguegCe qui

explique les taux élevés de matiere organique mesurés par perte au feu dans les refus. Pour les calculs du taux de captation,
O0QSad t1 ahb{ ljdA y2dza AyidsSNBaasS OF NI O0QSad SttS ljdzA Said YSi
De ce fait, pour les refus, lestaux derde® 2 NHI yAljdzS 2y i SGS O2NNAIS& Rdz G dzZE RS L
de matiére organique non synthétique. Les taux de captation ont ensuite été calculés a partir de ce taux.

Lt yQI LI& SGS 2dAS ysSO0Saal danNd taik8e planigud® psars ik fRildes YasxYrierieuig dzNJ |
<0,5%).

[ S NILILERNIG RQlylfteasS RSa NBTdza Llzeaeiadt &s dorindeS bruyousyoi@ kté LI & Sy O
transmisegarle laboratoireLesrésult 1 a8 RS f Ql yI f 84S Rdz5¥ 2y & (i LIR@=cEpfobr@NS $§32 9zNJ

Tableaus : Synthése des résultats d'analyse de la pulpe organique pour chaque site visité

%MS 241 | 32,8 | 229 | 21,1 | 21,1
%MO sur sec 919 | 935 | 936 | 87,3 | 92,8
Indésirables totaux sur sec (%4 0,58 | 0,36 | 0,28 | 0,99 | 0,25
Elémentdins < 2 mn(%) 0,14 | 0,28 | 0,11 | 0,35 | 0,13
Caillouxcalcaire > 2 mn{b6) 0,14 | 0,02 0,1 0 0,01
Verre > 2 mn{%) 0,11 | 0,04 0 0,12 0

Métaux > 2 mn(%) 0,01 0 0,03 0 0

Films et PS@6b) 0,15 | 0,01 | 0,03 | 0,53 | 0,03
Autres plastiques > 2 mi#o) | 0,03 0 0,02 0 0,08

Tableau6 : Syntheése des résultats d'analyse des refus pour chaque site visité

%MS 44,2 61,4 46,1 51,1 78,8
%MO sur sec 90,9 92,6 80,7 82,5 89
Indésirables totaux sur sec (%4 44,7 95 97,2 57,4 44
Elements fins < 2 miffb) 0 0 0,18 15 0
Caillouxcalcaire > 2 mn{b6) 0 0 0 16,4 0
Verre > 2 mn{%) 0 0 0 0,41 0
Métaux > 2 mn(%) 0 0 0 2,2 0
Films et PSE6b) 3,5 7,5 7,7 13,1 | 11,8
Autres plastiques > 2 m(f#o) 41,2 87,5 89,5 23,78 | 32,2
PCI sur sec (mégaJd/kg) 21,503 | 18,275| 24,263 | 18,447
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| Chlore total sur sec (mg/kg) | 4521 | 4813 | 20 032] 6080 | |

Ainsit f QF ARS RS 0Sa Rz2yysSSas f8& GFdzE RQSLIMNI GAzy SiG RS OF LI |
décrites en2.1.

Tabkau7: Résultat des calculs des taux dptesion et d'épuration pour chaque site visité

Sitel | Site2 Site3 Site4 Site5
¢l dzZE RQSLIzNI A2y RS f QSyaSYo| 962%| 98% | 98,5%)| 93,9%| 98%
TauxR QS LJzNI A2y RS& AYRSAANI 06f|97,1%]| 99,5%)| 99,1 %] 95,9 %| 99 %
¢ | dzE R Q Sdslaphiretéd (Zeyre, métaux, plastiques>2nm 98 % | 99,7 %| 99,6 %| 94,2 %| 99,1 %
Taux de captation 85,9 %| 90,3 %| 86,8 %| 87,8 %| 88,4 %

Le tableau ctlessousprésente la reconstitution du flux de biodéchets entrants réalisée sur la base des résultatatiees
menées en laboratoire sur les flux sortants. Les résultats sont présentés sur matiére seche et arrondis au dixieme.

Tableau8 : Reconstitution de la composition de la partie d'indésirables du flux entrant (en % deoki$ au dixiéme)

Impuretés

Indésirables > 2mm
Indésirables

Total des Elem_ents fins Cailloux , . Autres
. . potentiellement . Verre >2 | Métaux > 2 Films et .

Site potentiels | © . calcaire > 2 plastiques

o indésirables < 2 mm mm PSE > 5 mn

indésirables B mm >2mm

mm

Site 1 11,4 % 0,1% 0,1 % 0,1 % 0% 1% 10,1 %
Site 2 15,1 % 0,2 % 0% 0% 0% 1.2% 13,6 %
Site 3 15,7 % 0,1% 0,1 % 0% 0% 1,2% 14,2 %
Site 4 12,8 % 0,6 % 34 % 0,2 % 0,5% 32% 5%
Site 5 9,6 % 0,1% 0% 0% 0% 25% 6,9 %

4. Discussion

Ler2 YONB sh@&sSail £ S y2VYoNB RQS IjtagroioveSrygpliidits golirdizRZQ$ 4 @j@aiiés HeS v i
représentatifs de la filiere. lls sont a considérer comme une premiére image de la performance des équipements dans le but
RQSllI of KRREzZ/83IXSGRQSPI fdzt GA2y RS& LISNF2N¥IyOSa Sy @dzS RQdzy!
5SS LJ dza X f QS OK a éféréalisé stingelsalild deindeinée, Adé ¢@ fait, les biodéchets réceptionnés ce jour 1a

yS a2yl LI & (2 dz22 dzNhle déS hiohdghetS yedeptionhésfa Q IRSYy S SIIaNI Yo QA y a ik € € | G A
«photographien + dzy A y stafiatioyi e déconigitonnenaeity

En effet, la nature des biodéchets et des emballages influe sur la performance des équipeatamtsient sir le débit de
traitement, la cualité de la pulpela ozl Yy G A G S R.@S$ @i dAUA dzNIG &BA I 6ob dapRiskldggersSy i | L
intrants étaient traités le jour du prélévement.

't £ SO0dz2NBE RSa& NBadzZ ( HalgganitR @elmgtiere érgafidiie tatdle dans I8sirefuen®engid G G S |j dz
une grande part de matiére organique synthétique qui gélecalcul du taux de captation. De ce fait, il est essentiel de

LIl faut rappeler la grande difficulté de mesure des teneursirertes indésirables < 2 mm, induisant une variabilité
AYLERNIIFYydS RS OSGGS YSadaNB aSt2y f Q2LISNI GSdzNX» [ Sa LISNF 2NNy
concernent généalement les indésirables cités par la norme AFNOR NFIBBAOQ SERIANS B H YY 2dz Hh p YYO
admissible de broyer finement les indésirables pour les fadisparaitre» sous les seuils granulométriques définis par cette

norme.
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prendre en compte la matiére organique non synthétique pour le calcul dudzE RS O LIJi | (lagafisle 9y STTFS
organiquenon synthétiqudj dzS f Q2y OK S NI K Squiest Galolisdb Nar iddthhidis@ien®a dompddtafeS

[ § GldzE RQAYRS&ANIo6fS& RIya S ¥t dzE nBpdli chhcynidas siteslz2Be taok esth § NB &
de 10 a 16 % du flux entrant sur matiere seche.

Ces flux entrants ont une teneur importante en indésirables, notamment des eagballplastique, au regard des seuils

attendus sur matiére séche pour un compostnormé @RWFU 4 pmd Lt & ySOSaaAdSyd dzyS 2LISNI
valorisation organique.

[ S&a YStilyasSa RS Ttdze SYol tfSa S ébles/ddflux éntramt I ebtd otehqliérlé iz y OS y i
entrant humide apparait comme faiblemén LJ2 € £ dzSX RS f Q2NRNB RS o t p 72 RQAYRS&AN

Laplus forte teneurencaillot®@ - £ OF ANB B H YY RIEya € S& A piededcyde Biodéhets#iasi S n LIS
bt a2dz2NOS LINBOBSY!Il yi RS PpasHate durdeS uatre udrésdSitesR QA Y i NI y i ljdzA y QSai

[ $& NB&adzZ F & Rdz Gl dzE RQSLIZNI GA2y S RS OFLIGIGAZ2Y LINRLRASY
organiqueY £ S Gl dzE RQSLINNI GA2Y RAYAYdzZS Sy LINBYyGFiRSyy D2 YYymsa
O2YYdzyAljdzSS LI NI £S& FILoNROIyida O2y iGN ANBYSyd |dz GF dzE RQA Y|
impuretés pour les cing siteemblent satisfaisants ~ ¢on

5. Conclusion

[ 634 OAaAAGSE RS p aAr(Sa @2t2y0FANBa 2yi LISNY¥Aa RS RSGSNINAYS
LISNF 2 NXY I yOS RQdzy SljdzA LISYSy (i Br&qupenes geRlidmdiichntyichtes peirdmang y ST F S 3
plus la pulpe organiquestpure et plus les refus sont exempts de matiere organique.

Les taux de captatiopx  y S 72 (R Q S PddzMfisdinfsatigiaisan® hy NB Y| NJjdzS [ dzS§z O02YYS  QAYR
le verre etle calcairecailloux posnt probleme aux équipements de déconditionnemeiis ne sont pas triés efficacement

Si 4S5 NBGNRAz@Sy (G Rbya € LidzZ LISe® [ S aAdS n I YAa Sy twil 0SS RQ
(tri aéraulique, iltre & tambour), ce quiemble permettre un tri plus efficace du verre et des caleediffoux] QF 22 dzi RQS G I LIS
RS GNR Sy gLt RS tQSIldALISYSYyld RS RSO2yRAGA2YYSYSy(d LiSdzi ac¢
non négligeable € verre et/ou de calcagrcailloux.

Les éléments fins < 2 mm semblent ne pas étre efficacement triés par les équipements de déconditionnement et se retrouvent
principalement dans la pulpe organique

Les visites de sites ont également permis de récolter dtennées sur les cargeistiques techniques des équipements de
déconditionnement en fonctionnement réel.

[ b ljdzlt yGAGSestRSS lcdz £l a12ndzi:SSRdz G2y yl 38 AyiaNryid Sy F2y0iazy RS
déconditionnés

Les installions consomrententren  SG mm( 2 K RQS$t SO0 NBrOthaiies LI NI G2yyS RS YIF GASN
'y SlidzA LISYSyi RS RSO2YyRAGA2YYSYSyid RSYIFIYyRS tQSYLX 2A RQl dz Y
taches suivantes

T Alimentation de la trémie,

1  Eventuel déconditionnement manueléalable,

1 Entretien quotidien,

9  Gestion des refus.

Lesrefusspli LINARY OALN £ SYSy(d RSaGAySa t f QAyOAYy SNI (hodyadspdtS O2 Hii R
[ QSYGNBGASY RQdzy SldzALISYSyid RS RSODeRARAAASY Y INSH (286N § QGH
02y i Nb f S étabdes meSels todd fs j6urd, au graissage régulier et a la vidange annuelle des boitiers.

Decefaiti YIFAYyGiSylryOS aAYLI S Said STFFSOGdzSS LIMNE fRXSdHLI @A yid WIG dp
YEAYGSYFyOS | 980 £5 O02yaiGNHOGSIND [ S O2HE RS YEAYGSYylyOSs &
complexité du processie RS& SljdZA LISYSyida yySESa t fQSldAaLISYSyé RS RS()
YIAYGSylryOSz S 02dzJ RS ORENMMLEYdrNT G 0 SHj S ELISHSS yiil SWS@):R?@QQ quA G A
exploitants visitesNB I £ A &S QA yWi AINIStyA iyP SRS &tk ya O2y i NI G [ | YyiSyly

- A
EUR/anenNR y X Sy T2y OlA2y RS&a LIASOSa ljdzQAt Said ysoOSaatl AN‘ RS NI
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Les principales conclusions des visites menées sur les cinq installations volontaires sont

1
1

1

Lesdonnées constructeurstied  1j dzS € S (& LIS RQSYO!l ff 1 3384 delrainiod déé Bayetrst | G| A f
sont confirmées sur sites,

Les données constructeurs tes que le débit de traitemenobu la consommation électriquelifferent des donges
20aSNISSa &dzNJ aAlSd / St LISdzi & QSE LY patarde®aes) LI NJ f QAY Ff dzSy O
58 tQStdz Said aeadSYlFGAdzSYSyid 22dziSS YsVYS LJl2dzNJ t Sa Sljdzi
alya | 22dzi RQSI dz

Les teneurs eindésirables > 2 mm de la pulpe organique déterminées sur sites ne correspondent pas toujours a
LISNF2NXIFyOSa AyRALdzSSa LI NI £fS& FLoNAOIyGaod /St LISdzi &QSE
nature des intrants et des embatjas traités,

[ ljdzr yGAGS RS YIFGASNBE 2NHI YAl dzS v 2 yégligeablelekpsrivis supéteurdlB i N2 dzg
aux données fournies par les constructeurs.

Ainsi, les visites des 5 sites volontaioes permis de valider la méthodologRQ S @ £ dzZ GA 2y RS& LISNF2NXYI yO
NBRAISSd 5Sa | 2dza( Seé&ckarillbrnageonttété jugéSopforuRs2 t 2 3A S RQ

1

1

Paramétres a analysat 5y a tSa NBFdzaAZ |yl fteaSNI I ahb {sousifaidedes (i |j dzS ¢
taux de synthétiques au taux de M@ur ne considérer que la matiére organique non synthétique

Ajustement des techniques de prélévement de la pulpe, qui présentait un taux de matiére seche assez élevé et un aspect

plutdt pateux que liquide.
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DECHETS

LJdzt

QSE CONSULT
30 rue de la Station

68700 ASPACH LE BAS

5 QSE CONSULT o Dossier: LAB20-22366  Numéro Labo.: D-14509-20
5 o=
=5 °
22 o
O w -g Date de réception 16/09 /2020
%] =
S Type échantillon : Déchets 3 Date début analyses 16/09/2020
= o £ Date fin analyses 02/10/2020
O Référence Commande fi .
E .. - . Date d'édition 02/10/2020
= Rétf. échantillon : Date de prélévement ; 14/09/2020 4
2 I
£
-
SADEF e toute responsablité quant a I'exactitude des informations E
Inertes Résultals (/sec) Unités Méthodes

Légers {densité < 1) et Mi-Lourds (densité comprise entre 1 et 1.35)

Films et PSE : Légers > 5 mm 0.15 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Autres plastiques : Mi-Lourds > 5mm 0.03 % Méthode CEMAGREF [NFU 44-164)
Total Synthétiques de 2 & 5 mm 0.00 % CEMAGREF [NFU 44-164)
Total Synthétiques > 2 mm 0.18 % CEMAGREF (NFU 44-164)
Lourds (densite > 1.35)
Métaux > 5 mm 0.00 % CEMAGREF [NFU 44-164)
Métaux de 2 & 5 mm 0.01 % CEMAGREF [NFU 44-164)
Verre > 5 mm 0.10 % s CEMAGREF [NFU 44-164)
Verre de 2d 5 mm 0.01 % CEMAGREF [NFU 44-164)
Verres et Métaux > 2 mm 0.12 % CEMAGREF [NFU 44-164)
Cailloux - Calcaire > 5 mm 0.00 % Méthode CEMAGREF NFU (44-164)
Cailloux - Calcaire entre 2 ef 5 mm 0.14 Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Fines <2 mm 0.14 Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
INERTES TOTAUX 0.58 % Méfhode CEMAGREF [NFU 44-164)
Expression des résultats selon NFU 44-051 ou NFU 44-095 ou ECOLABEL
Films ef PSE > 5 mm 0.15 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
qusﬁques durs > 5 mm 0.03 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Verres ef Métaux > 2mm 0.12 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Eléments piguants ou coupants Absence
Verres + Méfaux + Plastiques > 2 mm 0.30 % Calcul

Caractérisation Agronomique Résultats:  /sec / brut Unités Méthodes

kue de la Station - F 48700 Aspach le Bas - www.sadef.ir
Tel: +33 (0)3 BF 62 72 30 - Fax : +33 (0)3 89 42 72 4%
Email : pole@sadef.fr
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du laborateire d'essal. La reproduction de ce rapport d'assal n'est
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g Type échantilen : Déchets
= —_—
O Référence Commande
E Réf. échantillon : Date de prélévement : 14/09/2020
ute responsabilité quant a I'exactitude des information:
Matiére Séche
Matiére Organique par Perte au Feu Nng

Remargue(s) / Observation(s) :

Dossier: LAB20-22366 Numéro Labo. : D-14509-20

[

-

Q

-

S

g Date de réception 1 16/09/2020
B Date début analyses 16/09/2020
E Date fin analyses + 02/10/2020
% Date d'édition ;. 02/10/2020
..E.

=
24.1 z NF EN 13040
222 oloo  NFEN 13039

Masse de I'échantilon réceptionné au laboratoire : 4750g

Echantillon fourni par le client. Le laboratoire n'ayant pas été en charge de I'étape de I'échantillonnage. les

résultats s'appliguent & I'échantilon tel gu'il o été regu.

SADEF

Ce rapport comporte
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| DECHETS

ROyl teas RS& NBTdzaA

QSE CONSULT

& 30 rue de la Station
FIER
o s 68700  ASPACH LE BAS
é QSE CONSULT o Dossier: LAB20-22365  Numéro Labo. : D-14508-20
o -
€5 L
.8 o
3] o -g Date de réception T 16/09/2020
0 a
5 Type échantillon : Déchets 3 Date début analyses 16/09/2020
= . £ Date fin analyses ;o 02/11/2020
O Référence Commande : f .
£ . R ‘%= Date d'édition 02/11/2020
E Réf. échantillon : Date de prélévement : 14/09/2020
- *g [y
- b
e toute responsabliité quant a I'exactitude des informations E
Inertes Résullals (/sec) Unités Méthodes
Légers (densité < 1) ef Mi-Lourds (densité comprise entre 1 et 1.35)
Films et PSE : Légers > 5 mm 3.5 Méihode CEMAGREF (NFU 44-164)
Autres plastigues : Mi-Lourds = 5mm 4.2 Méthode CEMAGREF [NFU 44-164)
Total Synthétiques de 2 & 5 mm 0.00 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Total Synthétigues > 2 mm 44.7 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Lourds (densité > 1.35)
Métaux > 5 mm 0.00 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Métaux de 2 & 5 mm 0.00 % Méthode CEMAGREF [NFU 44-164)
Verre = 5 mm 0.00 Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Verre de 2 & 5 mm 0.00 Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Verres et Métaux > 2 mm 0.00 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Cailloux - Calcaire > 5 mm 0.00 %= Méthode CEMAGREF NFU (44-164)
Cailloux - Calcaire entre 2 et 5 mm 0.00 Méthode CEMAGREF [NFU 44-164)
Fines <2 mm 0.00 Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
INERTES TOTAUX 44.7 % Méihode CEMAGREF (NFU 44-164)
Expression des résultats selon NFU 44-051 ou NFU 44-095 ou ECOLABEL
Films et PSE = 5 mm 35 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Plastiques durs > 5 mm 4.2 % Méthode CEMAGREF [NFU 44-164)
Verres et Métaux > 2mm 0.00 % Méihode CEMAGREF (NFU 44-164)
Eléments piguants ou coupants Absence
Verres + Métaux + Plastiques > 2 mm 447 % Calcul
Caractérisation Agronomique Résultats . /sec / brut Unites Méthodes

Rue de la Stafion - F 48700 Aspach le Bas - www.sadelLir
= Tel:+33(0)3 B9 62 72 30 - Fax: +33 (0)3 87 62 72 4%

Email : pole@sadef.fr

Ce rapport comporte 1 2 page(s)
Rapport d'analyses n® :  D-14508-20

Ce rappar danalyse conceme seulement I'échantillon soumis aux
analyses. Ce rappaort ne doif pas étre reproduit sans l'approbation
du loborateire d'essal. La repreduction de ce rapport d'essal n'est
autorisé que sous sa forme intégrale.

Version n°0
Page
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§ QSE CONSULT o Dossier: LAB20-22365 Numeéro Labo. : D-14508-20
£ b=
-— [*]
c e -—
Qg 2 '
O o -8 Date de réception 16/09/2020
g Type échantilon : Déchets 5 Date début analyses 16/09/2020
-f—:’ d —— = Date fin analyses 02/11/2020
O Référence Commande :
i ° . Date d'édition 02/11/2020
.o_ Réf. échantillon : Date de prélevement : 14/09/2020 -
I — ¥
- =3
SADEF est exonérée de toute responsabilité quant & I'exactitude des informations £
faumnies par le client.
Matiére Séche 44.2 % NF EN 13040
Matiére Organique par Perte au Feu 0% 402 ofeo  NFEN 13039
Pouvoir Calorifique Résultats : / sec / brut Unités Méthodes
Pouvoir Calorifique Inférieur 21.503 mégaltkg  NF EN 15400 ou NF EN IS0 18125 [biocomb.]
Pouvoir Calorifique Inférieur 5134 mégacalfkg  NF EN 15400 ou NF EN 15O 18125 (biocomb.)
Hydrogéne 7.53 4 NF EN 15407 ou NF EN ISO 16948 (biocomb.)
Autres Analyses Résultafs : 1 sec / brut Unifés Méthodes
Chlore total {(Cl) 4521 mgfkg  DIN 51727 (procédure B)
Informations complémentaires Résultats (/sec) Unités Méthodes
Composés imbroyables retirés 49 % Tamisage & Tri manuel

Remarque(s) / Observation(s) :

Masse de I'échantillon réceptionné au laboratoire : 5300g

Echantillon fourni par le client. Le laboratoire n'ayant pas été en charge de I'étape de I'échantilonnage,
résultats s'appliguent a I'échantillon tel qu'il o été regu.

Adrien TRITTER
Adjeint Responsable SCIENTIFIQUE

les

SADEF

Ce rappert comperte
Rapport d'analyses n®

Rue de la Station - F 48700 Aspach le Bas - www.sadelfr
Tel: +33 (0)3 BY 62 72 30 - Fax : +33 (0)3 87 62 72 49
Email : pole@sadef.fr

: 2 page(s)

D-14508-20

Ce rappert d'analyse conceme seulement 'échantillon soumis aux
analyses. Ce rapport ne deit pas &re reprodult sans l'approbation
du lakborateire d'essai, La repreduction de ce rapport d'essai n'est
autorisé que sous sa ferme intégrale.

Version n°0

Page 2/2
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QSE CONSULT

30 rue de la Station

68700  ASPACH LE BAS

S QSE CONSULT o Dossier: LAB20-22401  Numéro Labo. : D-14542-20
S =
—— = o
T =] - )
Q% <] - e
6 o W -8 Date de réception . 16/09/2020
w 2
s Type échanfillon : Déchets O Date début analyses 16/07/2020
= = — - - Date fin analyses . 02/10/2020
O Référence Commande Batedednion L A
g Réf. échantillon : Date de prélévement : 15/09/2020 5 e
g 5
-
?»\‘_)'L‘ brée de foute responsabilité quant & I'exactifude des informations E
Inertes Résultats (/sec) Unités Méthodes

Légers [densité < 1) et Mi-Lourds (densité comprise entre | et 1.35)

Films ef PSE : Légers > 5 mm 0.01 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Autres plastiques : Mi-Lourds > 5mm 0.00 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Total Synthétiques de 2 & 5 mm 0.00 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Total Synthétiques > 2 mm 0.01 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Lourds (densité > 1.35)
Métaux > 5 mm 0.00 % Méthode CEMAGREF [NFU 44-164)
Métaux de 2a 5 mm 0.00 % Méthode CEMAGREF [NFU 44-164)
Verre > 5mm 0.00 b3 Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Verre de 2a 5 mm 0.04 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Verres et Métaux > 2 mm 0.04 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Cailloux - Calcaire > 5 mm 0.00 % Méthode CEMAGREF NFU (44-164)
Cailloux - Calcaire enfre 2 et 5 mm 0.02 % Méfhode CEMAGREF (NFU 44-164)
Fines <2 mm 0.28 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
INERTES TOTAUX 0.36 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Expression des résultats selon NFU 44-051 ou NFU 44-095 ou ECOLABEL
Films et PSE > 5 mm 0.01 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Plastiques durs > 5 mm 0.00 Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Verres et Métaux > 2mm 0.04 Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Eléments piquants ou coupants Absence
Verres + Métaux + Plastiques > 2 mm 0.05 % Calcul

Caractérisation Agronomique Résultats: /[ sec / brut Unités Méthodes

SADEF

Ce rapport comporte
Rapport d'analyses n®

Rue de la Station - F 68700 Aspach le Bas - www.sadef fr
Tel : +33 (0)3 89 62 72 30 - Fax : +33 (0)3 89 62 72 49
Email : pole@sadef.fr

: 2 page(s)

D-14542-20

Ce rapport d'onalyse conceme seulement l'échantillon soumis aux
analyses. Ce rapport ne doit pas étre reproduit sans Fapprobation
du laboratoire d'essai. La reproduction de ce rappoert d'essai n'est
autorisé que sous sa forme intégrale.

Version n°0
Page 1/2
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QSE CONSULT

Exploitation

Type échanfillon Déchets

Référence Commande

Réf. échantillon : Date de irélévemeni : 15/08/2020

Informations Client

Matiére Séche

Matiére Organique par Perte au Feu 35

Remarque(s) / Observation(s) :

o Dossier: LAB20-22401

Numéro Labo. : D-14542-20

=
=]
g
_g Date de réception 16/09/2020
2 Date début analyses 16/09/2020
Y Date fin analyses 02/10/2020
‘&= Date d'édition 02/10/2020

Information

306

g

% MNF EN 13040

ofoo MF EN 13037

Masse de 'échantillon réceptionné au laboratoire : 4300g

Echantillon foumni par le client. Le laboratcire n'ayant pas été en charge de 'étape de I'échantilennage. les

résultats s'appliquent & 'échantillen tel qu'il a été regu.

Tel:+33(0)3 B9 427230 - Fax : +33 (0)2 89 £2 72 49
Email : pola@sadeffr

SADEF

Ce rapport comporte
Rapport d'analyses n®

! 2 page(s)
D-14542-20

Rue de la Station - F 48700 Aspach le Bas - www, sadef.fr

Adrien TRITTER
Adjoint Responsalble SCIENTIFIQUE

Ce rapport d'analyse conceme seulement Féchantillon soumis aux
analyses. Ce rappoart ne doit pas étre reproduit sans MNapprobation
du loboratoire d'essal. La repreduction de ce rapport d'essai m'est
auforsd que sous sa forme intégrale.

Version n“0

Page 2/2
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e iRapport d'analyses
= 3 i d DECH ETS QSE CONSULT
& 30 rue de la Station
i &
¢ i 68700  ASPACH LE BAS
5 QSE CONSULT @ Dossier: LAB20-22400  Numéro Labo. : D-14541-20
o =
= 2
25 g
G w _ - _g Date de réception 16/0%/2020
“ =
s Type échantillon Déchets 3 Date début analyses 16/09/2020
= i 4 pate fin analyses ; 02/11/2020
O Référence Commande .
E Iy . Date d'édition 06/01/2021
.5 Réf. échantillon : Date de prélévement : 15/09/2020
‘E _ rt annule et remplace la précédente version (versionnid
- w= veulllez nous renvoyer ou détruire le précédent rapport. SADEF se
SADEF est exonérée de foute responsabilité quant & I'exactitude des informations £ degage de toute responsabilité quant a l'usage du rapport initial
fournies par le client.
Inertes Résullals (/sec) Unités Méthodes

Légers {densité < 1) et Mi-Lourds (densité comprise entre 1 et 1.35)

Films et PSE : Légers = 5 mm 7.5 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Autres plastiques | Mi-Lourds > 5mm 87.5 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Total Synthétiques de 2 & 5 mm 0.00 % Méthode CEMAGREF [NFU 44-164)
Total Synthétigues > 2 mm 5.0 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Lourds [densité > 1.35)

Métaux = 5 mm 0.00 % Méthode CEMAGREF [NFU 44-164)
Métaux de 2 &5 mm 0.00 % Méthode CEMAGREF [NFU 44-164)
Verre > 5 mm 0.00 % Méthode CEMAGREF [NFU 44-164)
Veme de 24 5mm 0.00 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Verres et Métaux > 2 mm 0.00 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Cailloux - Calcdire > 5 mm 0.00 % Méthode CEMAGREF NFU (44-164)
Cailloux - Calcaire entre 2 et 5 mm 0.00 Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Fines <2 mm 0.00 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-154)
INERTES TOTAUX 95.0 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)

Expression des résulfats selon NFU 44-051 ou NFU 44-095 ou ECOLABEL

Films et PSE = 5 mm 7.5 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Plastiques durs > 5 mm 87.5 % Méthode CEMAGREF [NFU 44-164)
Verres et Métaux > 2mm 0.00 % Méthode CEMAGREF [NFU 44-164)
Héments piguants ou coupants Absence
Verres + Métaux + Plastigues > 2 mm 95.0 % Calcul

Caractérisation Agronomique Résultats: [ sec / brut Unités Méthodes

SADEF

Ce

Rapport d'analyses n®

kue de la Stafion - F 48700 Aspach le Bas - www.sadelfr
Tel: +33 (0)3 8% 62 72 30 - Fax : +33 (0)3 89 627249
Email : pole@sadeffr

rapport comporte i 2 page(s)

D-14541-20

Ce rappert danalyse conceme seulement 'échantilon soumis aux
analyses, Ce rapport ne dait pas &tre reprodult sans lopprobation
du loborafeire d'essai. La reproduction de ce rapporl d'essai n'est

autorisé que sous sa ferme intégrale.

Version n°1
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5 QSE CONSULT o Dossier: LAB20-22400  Numeéro Labo.: D-14541-20
B =
- = O
c o 1
L5 o
G w " g Date de réception 1 16/09/2020
g Type échanfillon : Déchets & Date début analyses 16/09/2020
2 R ! Date fin analyses : 02/11/2020
O Référence Commande 5
E o . ° . Date d'édifion : 06/01/2021
5 Réf. échantillon : Date de prélévement : 15/09/2020 N
' _ rt annule et remplace la précédente version [version n“O}.,r'.?fm
- w= veulllez nous renvoyer ou détruire le précédent rapport. SADEF se
SADEF est exonérée de toute responsabilité quant d I'exactitude des informations E dégage de toute responsabilité guant a l'usage du rapport initial.
faurnies p
Matiére Séche 61.4 % NF EN 13040
Matiére Organique par Perte au Feu 926 548 o/oo NF EN 13039
Pouvoir Calorifique Resultafs : / sec / brut Unités Méthodes
Pouvoir Calorifique Inférieur 18.275 mégalfkg  NF EN 15400 ou NF EN 15O 18125 [biocomb.)
Pouvoir Calorifique Inférieur 4.365 mégacalfkg  NF EN 15400 ou NF EN ISC 18125 (biocomb.]
Hydrogéne 6.76 % NF EN 15407 ou NF EN 150 16948 [biocomb.)
Autres Analyses Résultafs : / sec / brut Unités Méthodes
Chlore total (CI) 4813 mgfkg  DIN 51727 (procédure B)
Informations complémentaires Résultats (/sec] Unités Méthodes
Composés imbroyables retirés 3 % Tamisage & Tri manuel

Remarque(s) / Observation(s) :

Masse de 'échantillon réceptionné au laboratoire : 1950g

Inertes : les 87.5 % de la cotégorie autres plastiques = Smm sont composées d'une part de plastiques dur type barquette de
glace pour 232.42 g soit 34.9% et d'autre parf de brigues de produits laifiers pour 350.96 g pour 52.6%. Pour ces derniers,
emballage de produits laitiers, sont intégres par défaut dans la catégories autres plastiques puisqu'ils ne peuvent pas étre
catégorisés ni dans cailloux -calcaire, ni dans verre, ni dans métaux, ni dans films et PSE.

Thierry SCHMITT

Technicien Départermnent MATIERES
FERTILISAMNTES

Echanfillon fourni par le client. Le laborateire nayant pas été en charge de I'étape de |'échantilonnage, les
résultats s'appliquent & I'échantillon tel qu'il a été regu.

E I— Rue de la Station - F 68700 Aspach le Bas - www.sadelfr Ce rappert d'analyse conceme seulement l'échantillon soumis aux
S A D - — Tel : +33 (0)3 89 62 72 30 - Fax : +33 (0)3 89 6272 49 analyses. Ce rapparl ne doit pas éire repraduit sans 'approbation
Email : pole@sadel.fr du laboratoire d'essai. La reproduction de ce rappaort d'assai n'est

autorisé que sous sa forme intégrale.

Ce rapport comporte : 2 page(s) Version n°1
Rappert d'analyses n® :  D-14541-20 Page 2/2
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o DECHETS QSE CONSULT
30 rue de la Station
Sh &
g 68700 ASPACH LE BAS
§ QSE CONSULT o Dossier: LAB20-25980  Numéro Labo. : D-16620-20
5 =
s 2
o o g
> o
I ' -8 Date de réception + 13/10/2020
peecnanioni BDéchets % Date début analyses 13/10/2020
—— . 2 Date fin analyses 1 06/11/2020
Référence Commande o P
e ‘%= Date d'édition : 06/11/2020
Réf. échantillon : Date de prélévement : 09/10/2020 \ ! i :
. p
| P

Informations Client

SADEF est exonérée de toute responsabilité quant a I'exactitude des informations
fournies par le client

Inertes Résultats (/sec)

Unités Méthodes

Légers (densité < 1) et Mi-Lourds (densité comprise entre 1 et 1.35)

Films et PSE : Légers > 5 mm 0.03
Autres plastiques : Mi-Lourds > 5mm 0.02
Total Synthétiques de 2 a 5 mm 0.00
Total Synthétiques > 2 mm 0.05

Lourds (densité > 1.35)

% Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
% Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
% Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
% Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)

Métaux > 5 mm 0.03
Métaux de 2 a 5 mm 0.00
Verre > 5 mm 0.00
Verre de 2 a5 mm 0.00
Verres et Métaux > 2 mm 0.03
Cailloux - Calcaire > 5 mm 0.00
Cailloux - Calcaire entre 2 et 5 mm 0.10
Fines <2 mm 0.11
INERTES TOTAUX 0.28

Expression des résultats selon NFU 44-051 ou NFU 44-095 ou ECOLABEL

% Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
% Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
% Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
% Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)

N

Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)

R

Méthode CEMAGREF NFU (44-164)

N

Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
% Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
% Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)

Films et PSE > 5 mm 0.03 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Plastiques durs > 5 mm 0.02 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Verres et Métaux > 2mm 0.03 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Eléments piquants ou coupants absence
Verres + Métaux + Plastiques > 2 mm 0.08 % Calcul

Caractérisation Agronomique Résultats:  /sec / brut Unités Méthodes

Rue de la Station - F 68700 Aspach le Bas - www.sadef.fr
= ™= Tel:+33(0)3 89 6272 30 - Fax: +33 (0)3 89 62 72 49

Email : pole@sadef.fr

Ce rapport comporte : 2 page(s)
Rapport d'analyses n° : D-16620-20

Ce rapport d'analyse conceme seulement I'échantillon soumis aux
analyses. Ce rapport ne doit pas étre reproduit sans I'approbation
du laboratoire d'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est
autorisé que sous sa forme intégrale.

Version n°0
Page 1/2
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QSE CONSULT

Exploitation

Type échantillon Déchets

Référence Commande

Réf. échantillon : Date de prélévement : 09/10/2020

SADEF est exonérée de toute responsabilité quant a I'exactitude des informations
fournies par le client

Informations Client

Matiere Seche
Matiére Organique par Perte au Feu 936

Remarque(s) / Observation(s) :

o Dossier: LAB20-25980  Numéro Labo. : D-16620-20
T
o
-
o
-g Date de réception 13/10/2020
g Date début analyses 13/10/2020
2 Date fin analyses 06/11/2020
% Date d'édition 06/11/2020
E
==
£
22.9 % NF EN 13040
214 o/oo NF EN 13039

Masse échantillon réceptionné au laboratoire : 4460g

Echantillon fourni par le client. Le laboratoire n'ayant pas été en charge de I'étape de I'échantillonnage, les

résultats s'appliquent & I'échantillon tel qu'il a été regu.

SADEF

Ce rapport comporte
Rapport d'analyses n°®

Tel : +33 (0)3 89 62 72 30 - Fax : +33 (0)3 89 62 72 49
Email : pole@sadef.fr

: 2 page(s)
D-16620-20

Rue de la Station - F 68700 Aspach le Bas - www.sadef.fr

Jean-Yves BALITEAU
Responsable SCIENTIFIQUE

Ce rapport d'analyse concerne seulement I'échantillon soumis aux
analyses. Ce rapport ne doit pas étre reproduit sans I'approbation
du laboratoire d'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est
autorisé que sous sa forme intégrale.

Version n°0
Page 2/2
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e “Rapport d'analyses
= id DECHETS QSE CONSULT
30 rue de la Station
g < 68700  ASPACH LE BAS
S QSE CONSULT o Dossier: LAB20-25981  Numéro Labo. : D-16621-20
_E —
€S 2
Q25 o
o" . ) -g Date de réception 1 13/10/2020
" .
g Type échantilon : Déchets 3 Date début analyses 13/10/2020
= e = @ pate fin analyses : 19/11/2020
O Référence Commande F .,
E ... R Date d'édition T 19/11/2020
.o_ Réf. échantillon : Date de prélévement : 09/10/2020 ] .
=
- =
SADEF est exonérée de toute responsabilité quant a I'exactitude des informations £
fournias par le client
Inertes Résultats (/sec) Unités Méthodes
Légers [densité < 1) et Mi-Lourds (densité comprise entre 1 ef 1.35)
Films et PSE : Légers > 5 mm 77 Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Autres plastiques : Mi-Lourds > 5mm 89.3 Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Total Synthétiques de 2 & 5 mm 0.18 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Total Synthétigues = 2 mm 97.2 % Méthode CEMAGREF [NFU 44-164)
Lourds [densité > 1.35)
Métaux > 5 mm 0.00 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Métaux de 2 & 5 mm 0.00 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Verre = 5 mm 0.00 Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Verre de 24 5 mm 0.00 Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Verres et Métaux > 2 mm 0.00 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Cailloux - Calcaire > 5 mm 0.00 4 Méthode CEMAGREF NFU [44-164)
Cailloux - Calcaire entre 2 et 5 mm 0.00 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Fines <2 mm 0.18 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
INERTES TOTALX 97.3 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Expression des résulfafs selon NFU 44-051 ou NFU 44-095 ou ECOLABEL
Films et PSE = 5 mm 7.7 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Plastigues durs > 5 mm 89.3 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Verres et Métaux > 2mm 0.00 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Eléments piguants ou coupants absence
Verres + Métaux + Plastiques > 2 mm 97.2 % Calcul
Caractérisation Agronomique Résultats: /[ sec / brut Unités Méthodes
Rue de la Station - F 48700 Aspach le Bas - www.sadekfr Ce rapport d'andlyse conceme seulement I'échantilon soumis aux
S A D I- I"' Tel : +33 (0)3 B9 62 72 30 - Fax : +33 (0)3 89 62 72 49 analyses. Ce rappart ne cloit pas Sire repraduit sans I'apprabation
Email : pole@sadef.fr du laborotoire d'essal. Lo reproduction de ce rapport d'essal n'est
autorisé que sous sa forme intégrale.
Ce rapport comporte 1 2 page(s) Version n°0
Rapport d'analyses n® : D-16621-20 Page 1/2
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5 QSE CONSULT o Dossier: LAB20-25981 Numéro Labo. : D-16621-20
o A=
o= E o
c o -—
22 o
O w . -g Date de réception 13/10/2020
g Type échantillon : Déchets 2 Date début analyses 13/10/2020
2 - — : 3 Date fin analyses 19/11/2020
O Référence Commande :
E rere ; ~ Date d'édition 19/11/2020
.°_ Réf. échantillon : Date de prélévement : 09/10/2020 -
= -l
- b=
SADEF est exonérée de toute responsabilité quant a I' ude des informations E
Toumnies par le client,
Matiére Séche 481 % NF EN 13040
Matiére Organique par Perte au Feu 807 372 ofoo  NFEN 13039
Pouvoir Calorifique Résuliafs : / sec / brut Unités Méthodes
Pouvoir Coloriﬂque Inférieur 24.263 meégallkg NF EN 15400 ou NF EN ISO 18125 (biocomb.)
Pouvoir Calorifique Inférieur 5.795 mégacalfkg  NF EN 15400 ou NF EN 15O 18125 (biocomb.]
Hydrogéne 7.97 % NF EN 15407 ou NF EN SO 16948 (biocomb.)
Autres Analyses Résultats : /sec / brut Unités Méthodes
Chiere total (Cl) 20032 mgfkg  DIN 51727 {procédure B

Remarque(s) / Observation(s) :

Masse échantilon réceptionné au laborateire : 1820g

Echantillon fourni par le client. Le laboratoire n'ayant pas été en charge de |'étape de 'échantilonnage, les

résultats s'appliquent a I'échantillen tel gu'il a été recu.

Rue de la Stafion - F 68700 Aspach le Bas - www.sadelfr
Tel : +33 (0)3 87 62 72 30 - Fax : +33 (0)3 8% 6272 4%
Emall : pole@sadef.fr

SADEI-

Ce rapport comporte
Rapport d'analyses n*

1 2 page(s)
D-16621-20

Adrien TRITTER
Adjoint Responsable SCIENTIFIQUE

Ce rapport danalyse conceme seulement léchantilon soumis aux
analyses. Ce ropport ne doit pas &fre reproduit sans lapprobation
du loboratoire d'essoi. La repreduciion de ce ropport d'essai n'est
autorisé que sous sa fome intégrale.

Version n°0

Page 2/2
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SADEI-

Agronomie et Environnement

ort d'analyses

DECHETS

QSE CONSULT

30 rue de la Station

68700 ASPACH LE BAS

RS f1I

,§ QSE CONSULT Dossier: LAB20-28093  Numéro Labo.: D-17791-20
o
T3S
Q% . &
(& y g Date de réception : 30/10/2020
v <
s Type échantiion : Déchets g Date début analyses 30/10/2020
= - o = Date fin analyses t 27/11/2020
O Réfé c d :
E P el’ence emmande " Date d'édition : 27/11/2020
3 Réf. échantillon : Date de prélévement : 29/10/2020 -
= I b
SADEF est exonérée de toute responsabilité quant a |'exactitude des informations
fournies par
Inertes Résultats (/sec) Unités Méthodes
Légers (densité < 1) et Mi-Lourds (densité comprise entre 1 et 1.35)
Films et PSE : Légers > 5 mm 0.5 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Autres plastiques : Mi-Lourds > 5mm 0.00 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Total Synthétiques de 2 & 5 mm 0.00 % Méithode CEMAGREF (NFU 44-164)
Total Synthétigues > 2 mm 0.53 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Lourds (densité > 1.35)
Métaux > 5 mm 0.00 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Métaux de 2a 5 mm 0.00 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Verre > 5 mm 0.12 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Verre de 2 5mm 0.00 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Verres et Métaux > 2 mm 0.12 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Cailloux - Calcaire > 5 mm 0.00 % Méthode CEMAGREF NFU (44-164)
Cailloux - Calcaire entre 2 et 5 mm 0.00 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Fines <2 mm 0.35 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
INERTES TOTAUX 0.99 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Expression des résultats selon NFU 44-051 ou NFU 44-095 ou ECOLABEL
Films et PSE > 5 mm 0.53 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Plastiques durs > 5 mm 0.00 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Verres et Métaux > 2mm 0.12 % Méithode CEMAGREF (NFU 44-164)
Eléments piquants ou coupants absence
Verres + Métaux + Plastiques > 2 mm 0.65 % Caicul
Caractérisation Agronomique Résultats:  /sec / brut Unités Méthodes

Rue de la Station - F 68700 Aspach le Bas - www.sadel.fr
W Tel:+33 (0)3 89 62 72 30 - Fax : +33 (0)3 89 62 72 49

Email : pole@sadef.fr

Ce rapport comporte : 2 page(s)
Rapport d'analyses n° : D-17791-20

Ce rapport d'analyse conceme seulement I'échantillon soumis aux
analyses, Ce rapport ne deit pas étre reproduit sans I'approbation
du laboratoire d'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est
autorisé que sous sa forme intégrale.

Version n°0
Page

Rapport de résultats des suivis de performance des 5 |siteq @@
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S QSE CONSULT o Dossier: LAB20-28093  Numéro Labo. : D-17791-20
] =
-— = [+
£ 9
88 2
6 § 3 Date de réception : 30/10/2020
2 e échantiion - Déchets g Date début analyses 30/10/2020
:f':’ - -—— - g Date fin analyses : 27/11/2020
U Référence Commande ”
£ oo T Date d'édition t 27/11/2020
= Réf. échantillon : Date de prélévement : 29/10/2020
s
= 1 ‘cl &
= -—
ation: E
Matiére Séche 21.1 % NF EN 13040
Matiére Organique par Perte au Feu 873 184 ofoo  NFEN 13039

Remarque(s) / Observation(s) :

Poids total du produit : 3782g

Adrien TRITTER
Adijoint Responsable SCIENTIFIQUE

Echantillon fourni par le client. Le laboratoire n'ayant pas été en charge de |'étape de I'échantillonnage, les
résultats s'appliquent a I'échantillon tel qu'il a été regu.

Rue de la Station - F 68700 Aspach le Bas - www.sadef.fr Ce rappert d'analyse conceme seulement I'échantilion soumis aux
S A D [- I- Tel : +33 (0)3 89 62 72 30 - Fax : +33 (0)3 89 627249 analyses. Ce rapport ne doit pas 8ire reproduif sans 'approbation
Email : pole@sadef.fr du laboratoire d'essai. La repreduction de ce rapport d'essai n'est

autorisé que sous sa forme intégrale.

Ce rapport comporte : 2 page(s) Version n°0
Rapport d'analyses n® ¢ D-17791-20 Page
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SADEI-

Agronomie et Environnement

é&d%por’r d'analyses
DECHETS

QSE CONSULT

30 rue de la Station

68700 ASPACH LE BAS

5 QSECONSULT @ Dossier: LAB20-28092  Numéro Labo. : D-17790-20
5 5

5 -

a o

9 T

- y _g Date de réception T 30/10/2020

Type échantilion : Déchets 3 Date début analyses 30/10/2020

Informations Client

— s 4 pate fin analyses : 08/12/2020
Référence Commande 5 .
sy . Date d'éditien 08/12/2020
Réf. échantillon : Date de prélévement : 29/10/2020 ]
7.-I|':!I
-

SADEF est exocnérée de toute responsabilité quant a I'exactitude des informations E
fournies par le client.

Inertes Résultats (/sec) Unités Méthodes
Légers [densité < 1) et Mi-Lourds (densité comprise entre 1 et 1.35)
Films et PSE : Légers > 5 mm 131 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Autres plastigues : Mi-Lourds > 5mm 236 % Methode CEMAGREF (NFU 44-164)
Total Synthétiques de 2 & 5 mm 0.18 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Total Synthétigues > 2 mm 369 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Lourds {densité > 1.35)
Métaux > 5 mm 22 % Méthode CEMAGREF [NFU 44-164)
Métaux de 2 & 5 mm 0.00 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Vere =5 mm 0.29 Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Verre de 2 & 5 mm 0.12 Méthode CEMAGREF [NFU 44-164)
Verres et Métaux > 2 mm 2.4 % Méthode CEMAGREF [NFU 44-164)
Cailloux - Calcaire = 5 mm 13.5 % Méthode CEMAGREF NFU (44-164)
Cailoux - Calcaire entre 2 et 5mm 2.9 Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Fines < 2 mm 1.5 Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
INERTES TOTAUX 574 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Expression des résultats selon NFU 44-051 ou NFU 44-095 ou ECOLABEL
Films et PSE > 5 mm 131 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Plastiques durs > 5 mm 23.6 % Méthode CEMAGREF [NFU 44-164)
Verres et Métaux = 2mm 2.6 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Eléments piguants ou coupants absence
Verres + Métaux + Plastigues > 2 mm 395 % Calcul

Caractérisation Agronomique Résultats: [ sec / brut Unités Méthodes

Rue de la Station - F 68700 Aspach le Bas - www.sadeffr
[ - Tel: +33 (0)3 89 627230 - Fax: +33 (0)3 87 627249
Email : pole@sadeffr

Ce rapport comporte : 2 page(s)
Rapport d'analyses n® i D-17790-20

Ce roppert danalyse conceme seulement 'échantillon soumis aux
analyses, Ce rappaort ne deit pas éfre reprodult sans l'approbation
du laboratoire d'essai. La repreduction de ce rapport d'essai n'est
autorisé que sous sa forme intégrale.

Version n°0
Page 1/2

Rapport de résultats des suivis de performance des 5[siteq @



Dossier: LAB20-28092

Numére Labo. : D-17790-20

§ QSE CONsULT o
-] =
- = o
c o -—
28 o
O wl . -g Date de réception 30/10/2020
g Type échantillon : Déchets 5 Date début analyses 30/10/2020
:g — Date fin analyses 08/12/2020
U Référence Commande H .
& [ . Date d'édition 08/12/2020
5 Réf. échantillon : Date de prélévement : 29/10/2020 -
.E . IJE._N
- b=
SADEF est exonérée de toute responsabilité quant a 'exactitude des informations £
foumnies par le client
Matiére Séche 51.1 % NF EN 13040
Matiére Organique par Perte au Feu 825 421 ofoo  NFEN 13039
Pouvoir Calorifique Résultats : / sec / brut Unités Méthodes
Pouvoir Calorifique Inférieur 18.447 mégalfkg  MFEN 15400 ou NF EN 15O 18125 (biocomb.)
Pouvoir Calorifique Inférieur 4.406 mégacallkg  NF EN 15400 ou NF EN 15O 18125 {biocomb.)
Hydrogéne 6.65 % NF EN 15407 ou NF EN 150 16948 (biocomb.)
Autres Analyses Résultafs : / sec / brut Unités Méthodes
Chiore total (Cl) 6080 mgfkg  DIN 51727 (procédure B)

Remarque(s) / Observation(s) :

Poids tofal du produit : 6117g

Echantillon fourni par le client. Le laboraloire n'ayant pas été en charge de |'élape de |I'échantillonnage, les

résultats s'appliquent a I'échantillen tel qu'il a &té recu.

SADEF

Ce rapport comporte
Rapport d'analyses n®

Rue de la Station - F 68700 Aspach le Bas - www.sadelfr
Tel:+33 (0)3 8% 62 72 30 - Fax : +33 (0)3 87 6272 49
Email : pole@sadef.fr

i 2 page(s)

D-17790-20

Adrien TRITTER
Adjoint Responsable SCIENTIFIQUE

Ce rappoert d'analyse conceme seulement léchantillon soumis aux
analyses, Ce rapport ne daoit pos &ire repraduit sans 'approbation
du laboratoire d'essal, La reproduction de ce ropport d'essal n'est
autorisé que sous sa fome intégrale.

Version n“0
Page 2/2
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SADEI-

Agronomie et Environnement

rmations Client

QSE CONSULT
30 rue de la Station

68700 ASPACH LE BAS

S QSE CONSULT © Dossier: LAB20-34383  Numéro Labo.: D-21622-20
2 &=
3 2 ,

3 g - .

& b 3 Date de réception 1 28/12/2020

Type échantion : Déchets O Date début analyses 28/12/2020

m— - —— = Date fin analyses : 06/01/2021
Fatismica Comimticle Date d'édition i 06/01/2021
Réf. échantillon : Date de prélévement : 24/12/2020

-
=

SADEF est exonérée te responsabiiité quant a I'exactitude des informations

fournies par le client.

Inertes Résultats (/sec) Unités Méthodes
Légers (densité < 1) et Mi-Lourds (densité comprise entre 1 et 1.35)
Films et PSE : Légers > 5 mm 0.03 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Autres plastiques : Mi-Lourds > 5mm 0.07 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Total Synthétiques de 2 & 5 mm 0.01 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Total Synthétiques > 2 mm 0.11 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)

Lourds (densité > 1.35)

Métaux > 5 mm 0.00
Métaux de 2a 5 mm 0.00
Verre > 5 mm 0.00
Verre de 2 & 5 mm 0.00
Verres et Métaux > 2 mm 0.00
Cailloux - Calcaire > 5 mm 0.00
Cailloux - Calcaire entre 2 et 5 mm 0.01
Fines <2 mm 0.13
INERTES TOTAUX 0.25

Expression des résultats selon NFU 44-051 ou NFU 44-095 ou ECOLABEL

% Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
% Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
% Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
% Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
% Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Méthode CEMAGREF NFU (44-164)

Méihode CEMAGREF (NFU 44-164)

.

Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)

ko

Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)

Films et PSE > 5 mm 0.03 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Plastiques durs > 5 mm 0.07 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Verres et Métaux > 2mm 0.00 % Méthode CEMAGREF (NFU 44-164)
Eléments piquants ou coupants Absence
Verres + Métaux + Plasfiques > 2 mm 0.11 % Caicul

Caractérisation Agronomique Résultats:  /sec / orut Unités Méthodes

Rue de la Stafion - F 68700 Aspach le Bas - www.sadef.fr
g Tel:+33(0)3 89 62 72 30 - Fax : +33 (0)3 89 62 72 49
Email : pole@sadet.fr

Ce rapport comporte i 2 page(s)
Rapport d'analyses n° i D-21622-20

Ce rapport d'analyse conceme seulement 'échantilion soumis aux
analyses. Ce rapport ne deit pas étre reproduit sans l'approbation
du laboratoire d'essai. La reproduction de ce rapport d'essai n'est
autorisé que sous sa forme intégrale.

Version n°0
Page 1/2
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ANNEXE2 : PHOTOGRAPHIES DES SITES VOLONTAIRES VISITES

Site 1

NES N -

Point depréléevement de la pulpe

Rapport de résultats des suivis de performance des 5 |sitgd @@



CNBYAS RQAYO2NLIERNI A2y

Rapport de résultats des suivis de performance des 5 |sitéd @



Evacuation des refus
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