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Résumé

Sortir des énergies fossiles d’ici 2050 implique notamment I'augmentation de la production de biogaz.
La méthanisation est actuellement la filiere de production de ce gaz la plus mature. Pour poursuivre
son développement, un des enjeux sera de trouver suffisamment de biomasse pour alimenter les
méthaniseurs. Les résidus de culture (pailles, cannes de mais, menues pailles, ...) sont une ressource
sur laquelle s'appuient beaucoup les scénarios de transition. Actuellement, les résidus de culture sont
peu utilisés en méthanisation et encore mal connus : selon les hypothéses retenues, cette ressource
pourrait contribuer entre 4% a 34% du potentiel de production de biogaz (contre 6,4 % en 2024). En
effet, la quasi-absence de tensions sur les intrants n‘incite pas les agri-méthaniseurs a aller chercher
ce gisement plus difficilement accessible. Cette étude contribue a mieux connaitre la ressource
résidus de culture pour la méthanisation. La 1% partie précise, en analysant et comparant les
hypothéses utilisées dans 16 scénarios et études prospectives, les potentiels de production et de
mobilisation pour la méthanisation des résidus de culture a 2050. La 2°™ partie, a travers des enquétes
auprés de différents acteurs de la filiére et des agri-méthaniseurs utilisant des résidus, a permis de
comprendre les freins et les avantages a leur utilisation en méthanisation. Les quatre principaux freins
identifiés sont: la crainte de dégrader le taux de matiére organique des sols en exportant les résidus
de culture, leur co0t de mobilisation, leur teneur en matiére séche et leur rapport carbone sur azote
qui nécessitent un rééquilibrage de la ration et les prétraitements nécessaires avant incorporation
dans le méthaniseur. En 3¢ partie, des pistes pour lever ces freins ont été creusées en lien avec une
mobilisation durable de la ressource. Les actions que pourraient mettre en place '"ADEME pour
actionner certains leviers ont également été explorées. Ces étapes successives ont permis de préciser
qu’un taux de mobilisation des résidus de culture pour la méthanisation de 30 a 35% comme
I’envisageaient certains scénarios pour arriver aux objectifs de mix énergétiques décarbonés ne
semble pas réaliste. L'évolution de ce taux dépend a la fois des arbitrages qui seront faits entre la
séquestration du carbone dans les sols (donc la limitation de I'exportation des résidus de culture), les
autres usages de ces résidus (notamment biomatériaux et énergétiques) et de notre capacité a lever
certains freins a leur utilisation en méthanisation. A horizon 2050, 20 a 25% de mobilisation des résidus
de culture a I'échelle nationale serait déja un objectif ambitieux.
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Abstract

Moving away from fossil fuels by 2050 means increasing biogas production. Methanization is currently
the most mature method of producing this gas. To continue its development, one of the challenges
will be to find sufficient biomass to feed the biogas plants. Crop residues (straw, corn stalks, chaff,
etc.) are a resource on which many transition scenarios are based. Depending on the assumptions
made, this resource could contribute between 4% and 34% of biogas production potential (compared
with 6.4% in 2024). Indeed, the near-absence of pressure on inputs is not encouraging agri-methanizers
to seek out this more difficult-to-access resource. This study contributes to a better understanding of
the crop residue resource for methanization. By analyzing and comparing the assumptions used in 16
scenarios and prospective studies, the st part specifies the production and mobilization potential for
methanization of crop residues in 2050. Part 2, based on surveys of various players in the sector and
of agri-methanizers using residues, enabled us to understand the obstacles and advantages to their
use in methanization. The four main obstacles identified are: the fear of lowering soil organic matter
levels by exporting crop residues, the cost of mobilizing residues, their dry matter content and their
carbon-to-nitrogen ratio, which require a rebalancing of the ration and the necessary pre-treatments
before incorporation into the methanizer. In part 3, we looked at ways of overcoming these obstacles,
in conjunction with sustainable resource mobilization. The actions that ADEME could take to activate
certain levers were also explored. The actions that ADEME could take to activate certain levers were
also explored. These successive stages have made it clear that a 30-35% mobilization rate of crop
residues for methanization, as envisaged in some scenarios, does not seem realistic if we are to achieve
our decarbonized energy mix objectives. The evolution of this rate depends both on the trade-offs
that will be made between carbon sequestration in soils (thus limiting the export of crop residues),
other uses for these residues (notably biomaterials and energy) and our ability to remove certain
obstacles to their use in methanization. By 2050, 20 to 25% mobilization of crop residues on a national
scale would already be an ambitious target.
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1. Introduction : Contexte & Enjeux

L’ADEME EN BREF

A I'ADEME - I’Agence de la transition écologique -, nous sommes résolument engagés dans la lutte
contre le réchauffement climatique et la dégradation des ressources. Sur tous les fronts, nous
mobilisons les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur donnons les moyens de
progresser vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse.
Dans tous les domaines - énergie, économie circulaire, alimentation, mobilité, qualité de lair,
adaptation au changement climatique, sols... - nous conseillons, facilitons et aidons au financement
de nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions. A tous les niveaux, nous mettons
nos capacités d'expertise et de prospective au service des politiques publiques. L’ADEME est un
établissement public sous la tutelle du ministere de la Transition écologique et de la Cohésion des
territoires, du ministere de la Transition énergétique et du ministére de I'Enseignement supérieur et
de la Recherche.

CONTEXTE DE L'ETUDE

La filiere méthanisation connait un fort développement depuis les 15 derniéres années avec prés de
1450 unités en fonctionnement en janvier 2024 et 12.8 TWh de biométhane injectés au 30 juin 2024
(cf. Annexe 1). Sous réserve de mise en place d'une politique de sobriété énergétique généralisée, la
méthanisation pourrait représenter prés de 2/3 du gaz consommeé en France en 2050. Pour répondre
a ces objectifs d’augmentation de la production d’énergies renouvelables, les technologies
progressent et se diversifient en paralléle de travaux sur les ressources méthanisables. La disponibilité
de la biomasse nécessaire a la méthanisation constitue a moyen et long terme un déterminant de son
développement. Les exercices de planification écologique montrent que les besoins de biomasse a
des fins énergétiques excéderont les disponibilités. Dans son étude de juillet 2024 sur le Bouclage
biomasse : enjeux et orientations, le Secrétariat Général a la Planification Ecologique a ainsi identifié
une insuffisante disponibilité de biomasse pour la méthanisation dés 2030, qui serait susceptible
d’entrainer une sous-réalisation de 11 TWh de I'objectif si celui-ci était porté a 53 TWh par la nouvelle
SFEC (Stratégie Francaise de I'Energie et du Climat, cf. annexe 2). Ceci est susceptible d'accroitre les
conflits entre les usages de la biomasse, tels que la concurrence possible entre le développement du
biogaz et la production alimentaire ou celui de certains biocarburants. La connaissance des gisements
de biomasse disponibles et de leur capacité de mobilisation au profit de divers usages énergétiques
est donc primordiale.

Les résidus de culture (pailles et menues pailles, cannes de mais, ...) sont une ressource de biomasse
agricole méthanisable peu mobilisée actuellement mais qui pourrait selon les scénarios prospectifs
fournir 26 a 33 TWh de biométhane a |I'horizon 2050. L’ADEME souhaite mieux appréhender cette
ressource notamment comprendre pourquoi les scénarios prospectifs different autant dans la
quantification de la ressource, quels sont les freins a leur mobilisation durable et y a -t-il des leviers
d’actions possibles au niveau de '’ADEME ?

Cette étude va tenter de répondre a ces questions a travers::

- L'analyse des différents scénarios et études prospectives afin de comprendre les hypotheses
retenues qui expliquent les différences dans les volumes et les potentiels méthanisables des
résidus de culture.

- Des enquétes aupres d’acteurs de la filiere et d'agri-méthaniseurs pour identifier les freins
techniques et économiques ainsi que les leviers d’'une mobilisation durable de cette ressource
dans les territoires.

- Des propositions d’actions que pourrait mener I’ADEME et la formulation de
recommandations pour une mobilisation durable des résidus de culture.
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DEFINITIONS

Méthanisation: processus biologique de dégradation par des micro-bactéries qui consiste a
transformer des matieres organiques fermentescibles (incluent notamment les déchets, animaux et
végétaux, des cultures agricoles ou leurs résidus, des boues de station d’épuration des eaux usées, ou
encore les déchets organiques municipaux ou industriels) en l'absence d’oxygéne (digestion
anaérobie). Ce qui la distingue du compostage (digestion aérobie). Cette dégradation produit du
biogaz composé d’environ 50 a 70 % de méthane (CH4), de 20 a 50 % de dioxyde de carbone (CO2)
et de quelques gaz a |'état de traces (NH3, H2S). Ce biogaz peut étre utilisé soit directement,
notamment pour la production d’électricité ou de chaleur, soit aprés un processus d’épuration visant
a produire du biométhane, dont les propriétés thermodynamiques et la composition permettent de
I'injecter dans le réseau de gaz naturel. Le bioGNV (gaz naturel véhicule) constitue également une des
bioénergies issues de la méthanisation. La méthanisation produit une source d'énergie renouvelable
et durable (La production de biogaz et de biométhane est soumise a certification de durabilité de la
directive « REDII »), qui se substitue au gaz fossile ou a un carburant classique et contribue a accroitre
la souveraineté énergétique francaise.

La digestion anaérobie produit également un résidu humide riche en matiére organique et en
nutriments, le digestat, qui a vocation a étre retourné au sol aprés une phase de traitement.

Gisement vs Ressource : le terme de gisement est utilisé de fagon abusive par la plupart des études
pour parler des ressources agricoles en méthanisation. En effet, un gisement est limité et figé alors
qu’une ressource est présente a un instant donné et doit entrer dans une logique de mobilisation et
de filiere. Nous avons cependant gardé ce terme lorsque nous citons une étude ou dans la méthode
de quantification des gisements.

Résidus de culture: les résidus de culture sont les parties aériennes des végétaux non récoltées et
laissées sur le sol dans les champs ou les vergers au moment de la récolte : les tiges et les chaumes,
feuilles et les gousses par exemple. Certaines études y associent les issues de céréales (qui
proviennent du triage et nettoyage des céréales pour la consommation ou pour les semences).

La SNMB (Stratégie Nationale de Mobilisation de la Biomasse) et 'ONRB (Observatoire National de la
Ressource en Biomasse) intégrent dans la catégorie « Résidus de cultures annuelles » les pailles de
céréales, les pailles de protéagineux, les pailles d’oléagineux, les fanes de betteraves et les cannes de
mais (tiges, feuilles, spathes et rafles). Dans notre étude, nous sommes proches de la définition de
I'ONRB et de la SNMB en y intégrant également les menues pailles (pour nous, ceux sont des résidus
qui restent au champ mais qui sont récoltables). Voici donc les différents types de résidus de culture
retenus :

- Les pailles de céréales (essentiellement blé dur, blé tendre, orge et triticale)

- Les pailles d’oléagineux (essentiellement du tournesol et du colza)

- Les menues pailles : mélange de débris de paille, de balles, de grains entiers ou cassés, de
tiges et de graines d’adventices extrait au moment de la moisson. On parle souvent de menue paille
pour le blé, I'orge, le colza ou le pois.

- Les cannes de mais (cannes, feuilles, spathes et rafles).

- Les fanes de betterave (correspondent aux feuilles).

Biogaz et Biométhane: le biogaz est le produit direct sortant d’une unité de méthanisation. Il est
composé a 60% de méthane et a 40% de CO:.. Il peut étre utilisé pour cogénérer de la chaleur et de
|"électricité. Le biométhane est un biogaz dont on a retiré le dioxyde de carbone, le sulfure
d’hydrogéne et l'eau. Gréce a ce procédé d’épuration, le biométhane possede les mémes
caractéristiques que le gaz naturel et peut étre injecté dans le réseau. Excepté un scénario
(Agrosolutions-EIFER), les autres études utilisent le terme « Biogaz ». C’est donc celui-ci que nous
utiliserons dans notre étude.

Le biogaz peut également étre produit par:

Utilisation des résidus de culture en méthanisation - 7


https://www.terega.fr/labo/comment-fonctionne-une-unite-de-methanisation/
https://www.terega.fr/nos-activites/biomethane/biomethane-enjeux-et-opportunites/

pyrogazéification (chauffage a + de 1000°C en présence d’'une faible quantité d’'oxygene),
procédé et perspectives de développement précisés en Annexe 3.

gazéification hydrothermale (conversion de la biomasse humide en gaz via un procédé
thermochimique a haute pression et haute température

méthanation (recombinaison d’ hydrogéene « vert » avec du gaz carbonique). Ces trois modes
de production sont toutefois encore embryonnaires.
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2.L’évolution de la ressource résidus de culture et
son utilisation en méthanisation

2.1 L'utilisation actuelle des résidus de culture en méthanisation

Malgré un grand nombre d'études et de données sur les intrants en méthanisation, il est difficile de
se faire une idée précise des volumes de résidus de culture utilisés en méthanisation. Trois raisons
principales expliquent cette difficulté :

Le terme «résidus de culture » est mal défini et beaucoup d’enquétés incluent des sous-
produits de I'lAA (hotamment pulpes de betteraves, issues de silos, restes d’ensilages, ... ) dans
les résidus de culture.

Des études utilisent le terme « volume actuel mobilisé » alors qu’il s'agit en réalité de volume
potentiellement mobilisable

Les données sont issues d’enquéte auprés des agri-méthaniseurs ou des déclarations annuelles
auprés des DREAL ou de la base SEAMETHA (pour les projets ayant recu des financements
ADEME). Ces données sont donc non exhaustives et déclaratives.

Quatre études récentes estiment les % de résidus utilisés en méthanisation :

1.

FranceAgriMer, dans son étude « Ressources en biomasse et méthanisation agricole : quelles
disponibilités pour quels besoins ?» estime a partir des synthéses de bilans de fonctionnement
annuel des unités de méthanisation des DREAL (5 régions sur 13 réalisent un bilan) la
proportion de chaque type d’intrants dans la ration annuelle totale des méthaniseurs frangais.
Ces synthéses sont réalisées sur la base des déclarations des exploitants de méthanisation.
Selon cette étude, les résidus de culture représenteraient 2% des rations. Les besoins des 1900
unités agricoles (individuelles, collectives et centralisées et centralisées en fonctionnement et
en projet au 31/12/2024 sont estimés a 36,2 Mt MB. Les résidus de cultures représenteraient
donc 723 500 t de MB.

Autres : 85 %

Cultures principales dédiées :

CIVE : Effluents d'élevage : 55 %

Coproduits des 1AA : 16 %

{

Résidus de grandes cultures : 2 %

jources | SDES | DREALS Bretagne, Pays de la Losre, AURA | Chambagri Grand Est | Biomasse Mormandie
Figure 1 Estimation de la proportion de chaque type d’intrants dans la ration annuelle des méthaniseurs.
Source : étude FranceAgriMer

Dans une autre étude de FranceAgriMer, « Les retombées économiques des valorisations
agricoles non alimentaires (VANA) pour les exploitations agricoles », les résidus de culture
représenteraient 5% (en cogénération) et 15% (en injection) des rations des méthaniseurs
agricoles soit 838 000 t de MB.
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Figure 2 : Schéma de la filiére méthanisation en France au 31/12/2021 - Source : étude VANA FranceAgriMer

3. D'aprés la base de données de SEAMETHA (Suivi d'Exploitation Annuel de METHAnisation),
sur 517 installations ayant renseigné leurs intrants dans la base entre 2020 et 2023 (1238 bilans
au total sur ces 4 années), les résidus de culture représentent 3,33% des intrants en matiéres
brutes sur 5.89 millions de tonnes d’intrants. Ces installations représentent 35% des 1478
installations agricoles et centralisées en fonctionnement fin 2023. On peut donc estimer a 560
500 t de MB de résidus de culture.

4. Dans une étude de 2024, Solagro estime que 680 000 t MS de résidus de culture sont
actuellement utilisées en méthanisation.

Conclusion:

Pour la suite de notre étude, nous avons retenu 562 000 tonnes de MB de résidus de culture utilisées
actuellement (correspond a la moyenne des données de SEAMETHA et FranceAgriMer 2022
ramenées au nombre d’installations en fonctionnement au 01/01/2024 (560 500 t pour SEAMETHA et
562 800 t pour FranceAgriMer 2022). Nous n‘avons pas retenu les données de I'étude VANA car le
chiffre de 15% de résidus utilisé en cogénération nous semble vraiment excessif compte tenu des
enquétes DREAL et des données de SEAMETHA.

Ces 562 000 tonnes de MB représenteraient 1,12 TWh PCS de biogaz produit par les résidus de culture
(88% de MS et coefficient de transformation de la biomasse en énergie de 2,26 GWh PCS/t de MS).
Les résidus de culture contribueraient a 6,4 % du biogaz produit par méthanisation au 1/01/2024.

La Stratégie Nationale de Mobilisation de la Biomasse (SNMB) publiée par décret en mars 2018
prévoyait une mobilisation des résidus de culture pour la méthanisation deux fois plus élevée (cf
tableau 1).
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Prospective

Résidus dg
cultures 2018 2023 2026 2030 2050
méthanisés
en Mtep 0,17 0,58 0,9 1,05 1,05
en TWh 0,65 2,23 3,45 4,03 4,03

Tableau 1: Production de biogaz issue de la méthanisation des résidus de culture (source : SNMB).

2.2. Laressource résidus de culture a horizon 2050

2.2.1. Les scénarios et études prospectives analysés

Au cours de notre recherche bibliographique et en interrogeant des personnes ressources a I’ADEME
sur les questions de biomasse, nous avons retenu pour notre étude sur la ressource de résidus de
culture mobilisables en méthanisation 8 scénarios et 8 études. Les scénarios d’anticipation (scénarios
normatifs) produisent une image d‘un futur possible voire souhaitable et construisent un
cheminement entre le présent et I'image du futur. Une étude a caractére prospectif identifie une
situation future possible a partir des tendances lourdes actuelles qui se continuent dans |'avenir.

Les scénarios et études de prospectives agricoles retenus sont présentés par ordre chronologique de
parution. L'Annexe 4 en détaille les commanditaires et auteurs. Nous pouvons noter que plusieurs
nouveaux scénarios et études prospectives sont publiés fin 2021 (rapport WWF France, Négawatts
2022, rapport France Stratégie et les scénarios Transitions ADEME 2050) ; ceci s'explique par le besoin
d’alimenter les travaux de révision de la SFEC (Stratégie Francaise pour I'Energie et le Climat).
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Scénario

. .. Date de . Auteurs (si différent de
Titre du Scénarios et Etudes J Commanditaire .
[Etude I'étude commanditaire)
Estimation des gisements potentiels de substrats | E 2013 ADEME Solagro et Indiggo
utilisables en méthanisation
Scénarios Afterres 2050 S 2016 Solagro (Couturier C, Charru M, Doublet S et Pointereau P)
Un mix de gaz 100% renouvelable en 2050 ? S 2018 ADEME, GRDF, GRT gaz
Scénarios Négawatt 2022 S 2021 Association Négawatt
Transitions 2050 S Janv-22 ADEME
Evolution des systémes agricoles en France : quels | S Juil-22 Agrosolutions EIFER (Europaisches Institut fUr Energieforschung)
impacts sur la disponibilité et les flux de biomasse
méthanisable
Biomasse : un réel potentiel pour la transition | S Janv-22 Démarche collaborative menée conjointement par le WWF France
énergétique ? et le bureau d’études Solagro.
ELBA : un outil de référence pour I'évaluation de | E Mai-18 ADEME
ressource en biomasse agricole en France
Etude France Stratégie : biomasse agricole : quelles | S 2021 France Stratégie (auteurs: Mourjane et Fosse)
ressources pour quel potentiel
Ressources en biomasse et méthanisation agricole : | E Oct-22 FranceAgriMer
quelles disponibilités pour quels besoins ?
Impacts environnementaux et Enjeux technico | E Juil-23 INRAE transfert Groupe INRAe (T. Caquet, M

économique et sociétaux associés a la mobilisation de
biomasse agricole et forestiére pour la production
d’énergie a horizon 2050

Axelos, JF Soussana, E Martin, ...
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VANA: Les retombées économiques des valorisations Oct-23 FranceAgriMer
agricoles non alimentaires pour les exploitations
agricoles
Enjeux agronomiques, techniques et économiques Avr-24 Demande du Directeur Groupe d’experts de I'INRAe (de
d'une mobilisation accrue des différents gisements de général de la Performance juillet et octobre 2023): Thierry
biomasse et de leur transfo en bio énergie économique et Caquet, Monique Axelos, Jean-
environnementale des Frangois Soussana, Eric Martin,
entreprises du ministére de | Pierre Renault, Laurent Augusto,
I’Agriculture et de la René Baumont, Nicolas Bernet,
Souveraineté Alimentaire Julie Constantin, Luc Fillaudeau,
Lorie Hamelin, Nathalie
Korboulewsky, Nicolas Marron,
Thomas Nesme, Sylvain Pellerin.
Evaluation du potentiel de production d'énergies déc. 2023 Rapport interministériel Emmanvuel Clause — CGE
renouvelables a partir de la biomasse agricole et IGEDD, CGAAER et CGE Pascal Dupuis — CGE
forestiére francaise a I’'horizon 2050 -
Philippe Follenfant - IGEDD
Philippe Guignard - IGEDD
Michel Hermeline - CGAAER
Francoise Lavarde - CGAAER
Michel Rostagnat - IGEDD
SFEC-16 [ SNBC - 3 (2024-2028) Soumis a Pilote : DGEC
consultation
publique fin
2023
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NB : il existe également le scénario TYFA (Ten Years For Agroecology) de I'IDDRI datant de 2018 (scénario
qui envisage 45% d'AB et 45% production intégrée) mais nous n‘avons pas pu l'intégrer dans notre étude
faute de données suffisantes sur les résidus de culture.

A. Description des scénarios prospectifs :

1. 2016 - Afterres 2050 de Solagro - Données de références : 2010

Objectif d'Afterres 2050 : le scénario Afterres2050 est un scénario normatif, visant a décrire un chemin
de transition écologique équilibré permettant de répondre aux enjeux auxquels sont confrontés les
agriculteurs, les forestiers et I'ensemble de la société francaise : ralentir la course du déréglement
climatique (évolution des températures, augmentation des phénomenes extrémes), décarboner les
usages énergétiques, faire face a la stagnation des rendements et a |la perte des terres agricoles, lutter
contre les pollutions (eau, air, sol) et la perte de biodiversité. Il décrit comment il est possible de
maintenir une production végétale primaire a un niveau proche de celui d’aujourd’hui en divisant par 3
I'ensemble des intrants et impacts. A travers:

p Une assiette plus saine et équilibrée (régime alimentaire plus proche du « régime méditerranéen,

diminution des surconsommations, pertes et gaspillages)

Une artificialisation limitée des terres agricoles, des espaces naturels et la forét préservés

Le maintien des prairies naturelles permanentes.

Une agroécologie généralisée

Une profonde mutation de I'élevage (généralisation des signes de qualité, diminution de la

consommation et de la production de viande et de lait).

p Une production agricole performante : Production végétale a un niveau équivalent a celui de la
production actuelle: diversification des productions, augmentation du maraichage et de
I'arboriculture.

p Des échanges plus équilibrés avec le reste du monde : augmentation de 60% des exportations de
céréales alimentaires vers |'espace Méditerranée [ Moyen Orient — Division par 2 des exportations
de céréales fourragéres vers I'Europe - suppression des importations de soja et du déficit de la
filiere forét - bois.

p Une contribution majeure des bioénergies au bilan énergétique national: augmentation des
prélévements forestiers dans le cadre d’une sylviculture durable, production conjointe de bois
matériau (construction) et de bois-énergie — Fort développement de la méthanisation agricole,
congcue comme un outil de la transition agroécologique et énergétique — Multiplication par 3 des
bioénergies (incluant biomasses non agricoles) produites de facon durable.

T T T T

p
Scénarios envisagés Description
Tend Prolongation des tendances passées, sous des contraintes
extérieures identiques a celles adoptées dans Afterres 2050
Afterres 2050 La SAU (Surface Agricole Utile) diminue de 5.7%.
Les rendements en céréales baissent de 36%.
SAB (Santé, Alimentation, Généralise I'agriculture biologique et les systémes de production
Biodiversité) sans phytosanitaires
REP (Résilience & Privilégie la production photosynthétique pour augmenter le
Production) captage du carbone.

2. 2018 - ADEME GRDF GRT Gaz

L'objet principal de cette étude est d’analyser les conditions de faisabilité technico-économique d'un
systéme gazier basé a 100 % sur du gaz renouvelable a 2050.L’ADEME y a exploré en collaboration
avec GRDF et GRTgaz, la faisabilité technico-économique d’un gaz d’origine 100 % renouvelable en
2050 en se fondant sur le scénario énergie-climat de I'’ADEME 2035-2050. Il ne s'agit pas ici de donner
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une trajectoire pour atteindre un gaz 100 % renouvelable en 2050 mais bien d’explorer les conditions
de la faisabilité, mais également les freins, d'une telle ambition. Elle tente notamment de répondre
a la question « Quelles pourraient étre les ressources en gaz renouvelable ou de récupération » ?

Scénarios envisagés Description

La situation actuelle Basée sur les statistiques agricoles (moyenne des dernieéres années)

Scénario A « compatible | De type scénario énergie-climat ADEME 2035-2050 ou Afterres2050 ou
Facteur 4 » les émissions de gaz a effet de serre de I'agriculture sont divisées par 2
environ.

Rendements: -30% - Surfaces céréales : -8%

Scénario B, « tendanciel » | Congu a partir de la prolongation des principales tendances actuelles en
termes d’utilisation des terres et de rendements.

Rendements : -20% - Surfaces céréales : -3.2%.

3. 2021- France Stratégie

France Stratégie essaye a travers cette étude de répondre a la question : « La biomasse agricole pourrait-
elle contribuer aux différents besoins en matériaux et en bioénergie tout en permettant une production
agricole plus durable ? »

Scénarios envisagés Description
Scénario tendanciel SAU :-1.3 MHa -Surfaces en AB : 20% -17% de cheptel bovin par rapport
a 2019

Scenario « agroécologique » | SAU:-1.3 MHa - Surface en AB : 60%.-35% de cheptel bovin par rapport
a 2019 - Ratio de récolte de résidus supérieur de 15%

4. 2022 - EIFER et Agrosolutions

Objectif du scénario : face aux ambitions de réduction de GES, faire des scénarios de transition possibles
en tenant compte des contraintes terrains (de I'amont agricole) et des conditions de réussites possibles
« vues du terrain ». En posant des hypothéses issues d'un « réalisme de terrain » sur les dimensions
techniques et économiques de cette transition I'étude analyse le potentiel de biomasse que I'agriculture
pourra destiner au secteur énergétique selon 3 grandes trajectoires de transition possibles. Pour chacun
des 3 scénarios, le potentiel de production de biogaz/biométhane que peut dégager |'agriculture est
estimé dans les limites d'une gestion pérenne du « capital naturel sol » et compte tenu des limites que le
contexte technique et économique actuel impose a I'amont agricole dans sa transition.

Scénarios envisagés Description

S$1: une agriculture multifonctionnelle et | Equilibre économique assuré en partie par les services
régénératrice écosystémiques rendus. Rendements: -24% - Surfaces
céréales (dont mais grain) : -10%

S2:une agriculture spécialisée sur Rendements: -3% - Surfaces céréales: -3.5%
I'alimentation, productiviste et
exportatrice
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S3:une agri multifonctionnelle productive | Equilibre économique assuré par différents débouchés
mais isolationniste (alimentation, énergie, biomatériaux)

Rendements : -18% - Surfaces céréales : -10.4%

5. 2022 - Transitions 2050 ADEME

Ce travail propose quatre chemins « types », cohérents et contrastés, pour conduire la France vers la
neutralité carbone en 2050.

Scénarios envisagés Description

Tend (tendanciel) Consommation de viande (gfjour) : -10% de la consommation actuelle
(2020).
SAU: -13%

Surfaces Grandes cultures (céréales + oléo protéagineux + cultures
fourragéres) = -12 % par rapport a l'actuel
Rendement blé tendre : 6,8 t/Ha (-1% de |'actuel)

S1 Génération frugale | Conso de viande :-70% — Part du bio: 70%

SAU : -11% - Surfaces Grandes cultures = +6% de |'actuel
Rendement Blé tendre : -25% de |'actuel

Scénario ou la méthanisation se développe le moins.

S2 Coopération Conso de viande divisée par 2 - part du bio : 50%

territoriales SAU (la + ¢élevée des 4 sc):27,7M: -3.6%. Surfaces Céréales+
oléo+protéagineux = +6,5% de |'actuel. Pas de données de rendement !

S3 Technologies Baisse de 30% de la conso de viande — part du bio : 30%

vertes SAU : -6%. Surfaces Grandes cultures : -14 % de |'actuel

Rendement (tMS/Ha de SAU): +20% du TEND.
Fort développement de la métha avec de grosses unités

S4 Pari réparateur Baisse de 10% de la conso de viandes.
SAU : -7%. Surfaces Grandes cultures = -4% de |'actuel
Rendement (tMS/Ha de SAU : +14% du TEND)

6. Négawatt -revu en 2022

Exercice prospectif de transition énergétique pour la France de I’Association NégaWatt mené tous les
cing ans. En plus des questions de |'énergie et du climat, I'exercice 2022 intégre l'accés aux matiéres et
I'objectif d'un redéploiement industriel. Le scénario NégaWatt 2022 atteint la neutralité carbone en 2050
en s'appuyant a 96 % sur des ressources énergétiques renouvelables, tout en réduisant fortement
I'extraction de matiéres premiéres dans la croGte terrestre. Le potentiel de production de biogaz est issu
du scénario Afterres. Ce scénario ne consacre pas de terres a la seule production d’énergie. Le biogaz est
produit par méthanisation a partir de résidus de cultures, de déjections d'élevage, de biodéchets et de
couverts végétaux. Les installations de méthanisation jouent également un réle clé dans la transition
agroécologique, notamment dans la substitution de I'azote de synthése (actuellement produit a partir
de gaz fossile) par de I'azote d’origine biologique. 20% des résidus de culture produits sont affectés a la
méthanisation.

7. 2022 - WWF avec Solagro

L'étude se base sur les travaux prospectifs d‘alimentation et I'agriculture durables (scénario WWF Pulse
Fiction 2021) d'un c6té, et de gestion forestiere durable (scénario Fern Canopée 2020) de l'autre. L'étude
Pulse fiction (menée par le WWF et Solagro sur la question de la durabilité du systéme alimentaire et du
role particulier que doivent jouer les légumineuses (pulse = [égume sec en anglais) pour fournir une
alimentation saine et bas carbone en France d’ici 2050) explore les conséquences sur |'agriculture d'un
régime alimentaire avec 40% de végétariens (dont 14% de végans) et 60% de flexitariens.
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Ce rapport présente une étude prospective réalisés par le WWF et Solagro et basés sur deux scénarios
existants et ambitieux pour la France métropolitaine de 2050. L'évolution du systéme alimentaire permet
de dégager les surplus de biomasse mobilisables (ressources fourragéres, fumier, résidus de culture et
déchets de l'industrie agroalimentaire). Au total, il estime entre 45 et 50 mégatonnes la quantité de
biomasse (matiére seche) mobilisable par an, soit environ un tiers du surplus produit. Cette quantité peut
étre utilisée dans différents secteurs : énergie, construction, chimie, etc. En 2050, la biomasse restante
serait principalement fléchée vers le développement d’unités de méthanisation (pour 100 a 110 TWh/an).
Sous certaines conditions de durabilité que le WWF France a étudiées en 2019, la méthanisation peut
permettre la production d'une énergie renouvelable et utilisable localement, s‘insérant dans des
systémes de production compatibles avec une transition agroécologique.

B. Descriptions des études utilisées dans ce rapport qui apportent une expertise
complémentaire sur la ressource en résidus :

p ADEME 2013 : objectif de I'étude : fournir des données nationales sur I'ensemble des matiéres et
d’afficher une régionalisation de ces données et établir une méthode d’estimation valable a
I'échelle nationale et de présenter des données a I'échelle régionale voire départementale quand
les données sources de calculs sont disponibles. Une prospective a échéance 2030 est proposée
en conclusion au travail d’évaluation des gisements bruts et disponibles. Cette étude porte sur la
mise en place d'une méthode d’estimation des gisements potentiels de substrats utilisables en
méthanisation.

p Projet ELBA 2018 : objectifs du projet : construire un outil dynamique, facilement accessible et
actualisable, permettant de quantifier et cartographier des ressources durablement disponibles
en biomasse agricole (effluents d'élevage, co-produits des grandes cultures, cultures dédiée) du
canton a la région d'évaluation. A I’'heure de la construction des schémas régionaux Biomasse,
I'outil ELBA offre un cadre méthodologique de référence et des évaluations de ressources
spatialisées largement diffusables. Ces résultats constituent une base commune pour la
construction de mesures de soutien local ou régional pour le développement de projets. La
représentation fine (cantonale) de ces ressources agricoles permet par ailleurs de coconstruire
avec les acteurs du territoire des modes d’approvisionnement et de développement d’'une
bioéconomie territorialisée. Il est issu de la collaboration de plusieurs instituts techniques
agricoles : GIE GAO associant Arvalis — Institut du végétal, Terres Inovia et Terres Univia, IDELE,
IFIP et ITAVI, avec le soutien de ’'ADEME. ELBA est disponible en ligne a I'adresse suivante :
https://elba.arvalis-ext.com

p 2étudesdelINRAe:

0 «Propositions d’hypothéses pour le scénario AMS' de la SNBC 3 pour le secteur
Agriculture » Avril 2023 : Ce texte correspond au travail d’'un groupe d’experts INRAE réuni
a la demande du MASA. Il précise des hypothéses en vue de la construction du scénario
Avec Mesures Supplémentaires (AMS) de la SNBC3 (Stratégie Nationale Bas Carbone),
principalement a I'horizon 2050. Le groupe a analysé les évolutions des variables d’intérét
et deleursincertitudes a l’'horizon 2050 et a cherché a mettre en cohérence ces évolutions.
Il s'agit d'éléments de réflexion produits par le groupe d’experts en vue de la construction
d’un scénario AMS SNBC3. Par ailleurs, ces travaux portent uniquement sur la faisabilité
technique et agronomique des évolutions.

/' ¥ Df2aalk ANS
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0 «Enjeux agronomiques, techniques et économiques d’une mobilisation accrue des
différents gisements de biomasse et de leur transformation en bioénergies » Avril 2024 :
étude réalisée a la demande d'appui du Directeur général de la Performance économique
et environnementale des entreprises du Ministére de I’Agriculture et de la Souveraineté
Alimentaire a I'INRAe pour préciser les enjeux d'une mobilisation accrue des différents
gisements de biomasse et de leur transformation en bioénergies.

p 2 étudesde France AgriMer:

0 Ressources en biomasse et méthanisation agricole : quelles disponibilités pour quels
besoins ? (Octobre 2022) : Objectif de I'étude : estimer le taux d’utilisation de la biomasse
agricole fermentescible par la méthanisation agricole dans les cing années a venir, et
repérer les potentielles tensions sur la disponibilité des gisements.

0 Les retombées économiques des valorisations agricoles non alimentaires (VANA) pour les
exploitations agricoles - Synthése (octobre 2023) : les différents débouchés liés a ces cultures
ou coproduits commencent a étre bien connus et des premiéres estimations quantitatives
existent. Néanmoins, peu de données existent concernant la valorisation de ces débouchés
non alimentaires et de leur impact réel sur le revenu des exploitations. FranceAgriMer a
souhaité déployer une étude assez large sur les aspects économiques des valorisations
agricoles non alimentaires (VANA), dans |'objectif d'éclairer les professionnels.

p Rapport de la Mission interministérielle: « Evaluation du potentiel de production d'énergies
renouvelables a partir de la biomasse agricole et forestiére francaise a I’horizon 2050 ». Afin de
vérifier que le potentiel de la biomasse agricole et forestiere pouvait répondre aux besoins
identifiés pour la stratégie nationale bas carbone 3 (SNBC 3) au sein de la Stratégie francaise
énergie-climat (SFEC), les ministres chargés de |'agriculture, de |'écologie, de I'énergie et de
I'industrie ont diligenté une mission interministérielle. Ce rapport en expose les résultats.

- Rapport Solagro : « Quelles biomasses pour la transition énergétique ? » (juin 2024). Ce rapport
a été réalisé par Solagro avec le soutien financier de GRDF. Cette étude propose d’évaluer les
différentes ressources, aujourd’hui et a horizon 2050 en prenant appui sur le scénario
Afterres2050, puis d’évaluer les différentes technologies de valorisation énergétique de cette
biomasse a travers une grille de critéres (11 critéres au total : technico-économiques,
environnementaux, intégration territoriale). L'objectif est ainsi d’éclairer le débat sur les options
pour mobiliser efficacement cette biomasse dans le contexte de transition énergétique, sans
pénaliser les usages prioritaires de la biomasse que sont I'alimentation, le maintien de la fertilité
des sols et la production de matériaux.

2.2.2. Méthode générale utilisée pour quantifier les gisements potentiels de
substrats utilisables en méthanisation

L’ADEME avec Solagro dans son étude de 2013 sur les gisements a décrit une méthode pour quantifier
les gisements qui a été largement utilisée par la suite pour la plupart des études prospectives (avec
quelques variantes notamment dans la hiérarchie des usages et I'introduction du taux de pénétration de
la méthanisation).

Le tableau ci-dessous reprend les étapes de la démarche générale de quantification des ressources en
biomasse.
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Démarche générale de quantification des ressources en biomasse

Etape 1.Définition d'un scénarig évolution des populations, des consommations, du climg
desd dzZNF I OS & |jr EANALOSNNSSE XS LINBOAASNI f QS@2t

|

Etape 2 Aux surfaces et rendements des scénarios, application de ratios de production d
résidusdeculture§y T2y OlA2y RS f QS5aL18)0S Si Rdz NI

Gisement Brut de Productio(GBP) Ressource potentielle maximate
Gisementsur pied Unitédans|@tude: milliersde tonnes de MS

Etape 3 Application d'urtaux de « récoltabilité »(liée a la technique)

[ § NSaNKBSdzS
RANB O S i

Ressource théoriquement récoltable

Etape 4: Prise en compte dessages prioritairegpour les résidus de cultureretour au sol, usages litiergs

Gisement Brut de Production
(GBR ou Volume Supplémentaire
Disponiblgpour France Agrimer)

Etape 5:! LILJ A Ol ihux Ae/moliiliSatinyi de la ressource par usa@eitres que litiére :
L32 dzNJ f I LINE R dz(oiothaéylauR QS S NBNB Rdzh $a o0A 242

Gisement Net Disponible
pour laMéthanisation

Etape 6:! LILX A Ol iaix@e/périéteatiay de la méthanisatiofprend en compte du
rythme de développement de la filiere méthanisatjon
- » [ QL b w! &galedieieyl Eompte des contraintes liées
Gisement Mobilisable a la«technigue méthanisation : rapport CNde la
en Méthanisation ration et taux de Matiére Séche

(GMM)! yaids RI:y

milliers de tonnes de MS

Etape 7:! LILJX A Ol dokffRignt de Raiwformation de la biomassau taux de
conversion énergétique

Potentiel de

P-roductlon de Légende

Biogazen Gwh ou

TWh PCS Données clés etypothéses
Résultat

Figure 3 : Démarche générale de quantification d’une biomasse
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Difficultés rencontrées pour comparer les études et mises en garde:

Les unités et coefficients utilisés présentent une grande hétérogénéité entre les études : raisonnement
en MS ou MB, coefficients de conversion énergétique trés variables (de 1,8 a 2,8 MWh/tMS pour la
meéthanisation), utilisation du PCS ou du PCI (différence de 11% entre les 2 unités). Il existe également un
flou sur la définition des résidus de culture (la moitié des études considéerent les issues de silos comme
un résidu de culture). Selon le rapport de la mission interministérielle, « cette variabilité due a des
hypothéeses mal fixées n’est pas sans conséquence puisqu’elle peut affecter les résultats d’'une marge de
20 % environ ».

Afin de pouvoir comparer les différents scénarios et étude, certaines données ont été retravaillées :

p Exclusion des issues de silos (retrait de cette ressource lorsque la valeur est connue).

p Ressource toujours exprimés en Matiere Seche (taux MS/MB appliqué: 88% - source Etude
Gisement de 2013).

p Conversion en PCS (PCI*1.111) lorsque I'étude précise qu’elle est en PCI.

p Quand l'étude s’arréte au gisement net mobilisable en méthanisation exprimé en t MS, le
Coefficient de transformation de la biomasse en énergie primaire utilisé est de : 2 t MS/GWh
(coefficient retenu par la mission interministérielle).

2.2.3. Le Gisement Brut de Production de résidus de culture dans les différents
scénarios

Le Gisement Brut de Production (GBP) en 2021 est estimé a 76,5 millions de tonnes de MS (source : ONRB
20217). Ce GBP est sujet a de trés fortes variations annuelles : dans leur étude de 2021, Karan et Hamelin
(2021) montrent que le potentiel de production théorique de résidus varie de 39% en moyenne au niveau
national entre les valeurs minimales et maximales de production pour la période 2000-2018. |ls estiment
le potentiel théorique de production de résidus a I’échelle nationale sur cette période entre 62,2 et 86,2
Mt MS/an, ce qui en cohérence avec le potentiel actuel moyen retenu dans notre étude? de 74,4Mt
MS/an).

La moyenne de ce GBP en 2050 des différents scénarios est 49,6 Mt MS.

Quel que soit le scénario, le GBP diminue au cours des années (diminution de 33% en moyenne entre le
gisement calculé en 2024 et 2050). En analysant les évolutions de surfaces et de rendements pour les

études qui les précisent (Agro-EIFER, ADEME-GRDF, Afterres 2050, France Stratégie), cette diminution
s'expliquerait a environ 80% par la baisse des rendements et environ 20% par les évolutions de surfaces.
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Scénarios

ADEME-Transitions 2050 Tend

Gisements Brut de Production de résidus de culture (ressource potentielle maximale sur pied)
en milliers de tonnes de MS pour les différents scénarios

Scénario Negawatt 2050
AgroEYFER S2
AdemeGRDF2050 Sc B
Solagro 2024
AdemeGRDF2050 Sc A
AfterresRend2050
Moyenne 2050
ADEME-Transitions S1
ADEME- Transitions S4 S 2050
AgroEYFER S3
Afterres-REP2050
ADEME-Transitions S2
AgroEYFER S1

Afterres 2050

WWF 2050
ADEME-Transitions S3
Afterres-SAB2050

Afterres 2030
Ademe2013- 2030

Calculé ADEME 2024 74400

ONRB 2021 76590
AgroEYFER Initial 2021 66463
France Stratégie 2018 77450 actuel
Ademe-GRDF 2017 77000
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000

GBP de résidus de culture en milliers de tonnes de MS

Figure 4 : Gisement brut de production de résidus de culture selon les scénarios (actuel, a3 2030 et 4 2050)

2.2.4. Gisement de résidus de culture Mobilisable en Méthanisation :

Gisement de résidus de culture Mobilisable en Méthanisation (en milliers de tonnes de MS)

Malet et al. (2023)
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Figure 5 : Gisement de résidus de culture Mobilisable en Méthanisation (actuel, a 2030 et a 2050)
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La moyenne des scénarios de Gisement de résidus de culture Mobilisable en Méthanisation (GMM) en
2050 est de 10,2 Mt MS. Ce GMM correspond a 20 fois le volume utilisé en 2024. Excepté Agrosolutions-
EIFER, tous les scénarios comptent beaucoup sur les résidus de culture dans la production de biogaz (en
moyenne 21% de I'énergie produite d’origine agricole). Toutefois, il existe une forte variabilité sur les
volumes de GMM (écart type moyen de 6200). Ces écarts s’expliquent d’une part par les différences de
gisement brut de production (cf. 1.2.3.) et par les ratios de mobilisation utilisés. Le tableau ci-dessous
récapitule ces ratios en fonction des scénarios.

Etude-Scénario S - o — J
- Afterres | Ademe GRD g_ France . . Mission inter] INRAe pour Solagro
Taux Ademe 2013 2050 GRTgaz (France solutions Stratégie Transitiony WWWF| Négawatt ministérielle | SNBC3run 4 2024
‘ u g Agrimer) | EIFER g€l 2050 1
Blé tendre :| ] 7 T q
. - 66% N .
Taux de récoltabilitg . 55% 20 & 45% Blé: 60%
Menue Paillg
10%
50% de retour 22% 34% NP 70%
Prise en compte de au sol puis
joritai Pailles de
usages prioritaires L . 100% des 15 a 50% 54%
(retour au sol, usagq céréales : s
litigres) 50% besoins litiereg
remplis
Taux de mobilisatiol Menue Pailld [ 30% r 21% 91% et 509~ 30% | ~20% | 15000T MS
de laressource pal 100% 70 a 100% dans le dispo pour
usage ) Tend usages 24% (si plus)
Pailles:109 énergétiques | mix de substrg
NP 36% du GN Méthanistion ;| trop sec) et 50%
Menue | Pourdes 13- 40% si 0
oy — . usages ) PP
Taux de pénétratio ) Paille : 509 . > ) Biocarburants| généralisation
de laméthanisation|  100% énergétique; - 100% parvoie | des CIVEs
dont 50% thermochimiqu|
destiné alg| e2/3
- — métha I -
Ratio global 0 0 0 R 0 0 0 0 0 . 0 0
(GBPIGMM) 30% du GNI 30% 21% 2% 8% 31% 30% 20% 25% 35%
blés et orge
Pouvoir 2,2 -
Méthanogene (TWH 1,93 2,17 2,38 cannes de 2,22 2,26 2,06 2,17 2 2 0,56 2,15
tde MS) mai's et autre
céréales: 2,3
Unité du potentiel dg
production de biogaj PCl PCsS PCsS NP PCI PCS PCI PCS PCS PCl PCS PCS
(PCS ou PCI)

Tableau 2 : ratios et coefficients utilisés pour le calcul du gisement dans les différents scénarios

Les scénarios les plus « optimistes » ou « offensifs » (Solagro 2024, Afterres 2050, ADEME Transitions et
WWF) considérent que 30 a 35% du gisement brut de résidus de culture (sur pied) pourrait é&tre mobilisé
en méthanisation. Dans les scénarios les plus prudents (Agrosolutions-EIFER, France Stratégie et la Mission
interministérielle), ce taux est largement inférieur (2,2% pour Agro EIFER, 8% pour France Stratégie, 1/3
du gisement net pour la Mission Interministérielle).

A noter que le taux de mobilisation actuel (d'aprés nos calculs du volume de résidus utilisé en
méthanisation par rapport au gisement brut actuel moyen) est de 0,64%.

2.2.5. Potentiel de Production de Biogaz issu de la méthanisation des résidus de
culture méthanisés

Les données sont exprimées en PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur). Pour rappel, lorsque I'étude d’origine
exprimait la production d’énergie en PCi (études Agrosolutions-EIFER, ADEME Transitions, ADEME 2013,
Mission Interministérielle), la valeur a été multipliée par 1,111.
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Potentiel de production de biogaz issu des résidus de culture selon les scénarios
(en GWh PCs)
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Figure 6 : Potentiel de production de biogaz par les résidus de culture en méthanisation (actuel, & 2030 et & 2050)

En 2050, la moyenne de production de biogaz issu des résidus de culture est de 21 TWh PCS, ce qui
correspond a multiplier par 19 la mobilisation actuelle estimée. Excepté pour I’étude INRAe, entre le
gisement mobilisable en méthanisation et le potentiel de production de biogaz, I'ordre entre les
scénarios est respecté (ce qui s'explique par des coefficients de transformation proches : moyenne 2,17
et écart type : 0,19). L'étude INRAe utilise un coefficient beaucoup plus faible (0.557 TWh PCS/t MS) soit
1/4 de la valeur moyenne des autres études. Le coefficient de transformation détermine le potentiel de
production de biogaz d’un intrant. Avec 0,557, I'INRAe considére qu’un quart du potentiel méthanogéne
des résidus s'exprime (autrement dit seulement ¥ de la matiére organique du produit est dégradé lors
du processus de méthanisation). Les autres études avec un coefficient moyen de 2,17, ne prennent pas
en compte cette difficulté d’accessibilité de la matiére organique dans les résidus de culture en général
et considérent que 100% du potentiel méthanogéne peut s’exprimer.

Le graphique ci-dessous reprend les données des 3 parties précédentes (Gisement Brut de Production de
résidus de cultures, Gisement Mobilisable en Méthanisation, Production Potentielle de Biogaz ainsi que
le ratio de mobilisation entre le GBP et GMM). Les données utilisées sont les moyennes des scénarios de
chaque étude.
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Gisement Brut, Gisement Mobilisation en Méthanisation, Production de biogaz et taux de mobilisation des
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Figure 7 : Synthése des gisements et potentiels de production pour la moyenne des scénarios par auteur

Ce graphique met en évidence :
p Des scénarios isolés:

il

Solagro 2024 avec prés de 43 TWh : dans cette hypothése, 70% de la ressource sur
pied est récoltée et apres |'usage litiére satisfait en intégralité, 50% de la ressource
est orientée vers la méthanisation (a condition du retour au sol du digestat). L'étude
compte sur un fort développement de la méthanisation et la généralisation des
cultures intermédiaires.

L'’ADEME avec 35 TWh : elle considére que les pratiques agricoles évolueraient pour
mieux récolter, transporter et stocker les résidus de cultures en vue de les
méthaniser et prévoit ainsi une mobilisation en méthanisation de 90% dans tous
ses scénarios pour |'export d'un tiers de la production de pailles.

Agrosolutions-EIFER avec 24 TWh: I'’étude considére que les contraintes de
I'amont : techniques de récolte, co0t de mobilisation et importance du retour au
sol) sont a privilégier et la contribution des résidus (et globalement de la biomasse
agricole) a la production d’énergie renouvelable est limitée.

p 2 groupes de scénarios:

il

Groupe A (4 scénarios) dont les valeurs se situent entre 25 et 28 TWh: WWF,
Négawatt et Afterres (pour lesquels s’agit du méme auteur: Solagro avec Afterres
2050) : ils comptent sur une bonne mobilisation des résidus de culture (30%) et pas
de concurrence d’usage hormis |'usage litiére (qui diminue).

Utilisation des résidus de culture en méthanisation | 24 &

Production Biogaz TWh



1 Groupe B (2 scénarios) : entre 10 et 12 TWh de biogaz issu des résidus de culture :
INRAeg, France Stratégie et Mission interministérielle : pour des raisons différentes:
France Stratégie et la Mission interministérielle font le constat que cette ressource
fait déja I'objet de plusieurs usages (cf. annexe 5 sur les usages prioritaires de la
Biomasse) et pourrait étre a l'origine de tensions dans le futur. L'INRAe part d'un
gisement mobilisable important mais les contraintes techniques de la
méthanisation ne permettent pas de I'utiliser pleinement.

Que représenteraient les résidus de culture dans la production de biogaz d’origine agricole ?

Biogaz issu des résidus de culture par rapport au biogaz issu de biomasse agricole
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Figure 8 : Part des résidus de culture dans la production de biogaz dans les différents scénarios

Actuellement, 7 % du biogaz produit est issu des résidus de culture. En 2050, la moyenne des différents
scénarios, prévoit que 21% du biogaz d’origine agricole produits par la méthanisation le serait par des
résidus de culture. Les scénarios S1 et S2 de ADEME Transitions 2050 sont ceux qui comptent le plus sur
cette ressource (respectivement 31 et 28%). A I'inverse, Agrosolutions-EIFER compte peu sur les résidus
de culture (a peine 10%) : selon eux, c’est une ressource difficilement exploitable dont le « retour » au sol
est privilégié.

Conclusions sur les scénarios et études sur la ressource en résidus de culture :

Excepté Agrosolution-EIFER, tous les scénarios prospectifs prénent un recours accru a la biomasse non
alimentaire pour la production d’énergie et particulierement les résidus de culture (21% de la
production).
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A horizon 2025-2028 :

Pour la SNMB: les résidus de cultures annuelles (paille de céréales, d'oléagineux et protéagineux, cannes
de mais) représenteraient 8,3 millions de tonnes de VSD (Volume Supplémentaire Disponible).

Pour FranceAgriMer dans son étude sur les besoins et la disponibilité en biomasse pour les cing années a
venir, « la biomasse disponible prise dans son ensemble, a I'échelle nationale, parait suffisante a I'heure
actuelle et semble laisser une marge de croissance a la méthanisation » mais elle stipule aussi que « la
meéthanisation pourrait susciter des tensions sur certains approvisionnements locaux en biomasse,
notamment en pailles ou en pulpes de betteraves ». En effet, il existe dés a présent des déficits structurels
de matiere dans les régions d’élevage peu céréaliéres, dus a une demande soutenue en pailles pour les
litieres. A I'échelle nationale, en année de basse production céréaliére, une possible tension sur les pailles
de céréales peut survenir entre méthanisation et litiere. Elle conclut en pointant la nécessité d'un «
arbitrage national sur 'usage de la biomasse fermentescible [...] pour fixer les objectifs de production de
biométhane [..] en fonction des limites du sol et des ressources hydriques, des capacités logistiques, des
besoins protéiques des cheptels, de la dynamique de développement des produits biosourcés, et
d’autres parameétres économiques et sociétaux ».

Pour I'INRAe (étude de juillet 2023 et synthése d’avril 2024), le gisement de pailles de céréales
mobilisable pour I'énergie sans risque d’érosion des sols atteindrait 4 millions de tonnes. Si les résidus de
culture peuvent effectivement constituer une ressource intéressante pour la production d’énergie, leur
disponibilité pour cet usage est conditionnée au respect des autres usages et plus particulierement leur
role dans le maintien des propriétés des sols (incluant le stockage de carbone) et leur valorisation en
élevage. Le respect de la cascade des usages doit étre une priorité.

A horizon 2050 :

La moyenne des scénarios a 2050 estime un gisement en résidus de culture mobilisation pour la biomasse
a10,2 Mt et un potentiel de production de biogaz de 21 TWh PCS. Avec un taux de mobilisation de 20,6%
du gisement brut de résidus de culture (avant récolte). A I'échelle nationale, ces chiffres sont compatibles
avec le respect du retour au sol (cf partie 3.1.) et de l'usage prioritaire litiere (dont le besoin qui va
diminuer dans quasiment tous les scénarios). Cependant, les scénarios prennent peu ou pas en compte
les besoins de ce gisement pour d’autres usages (constructions, biochimie, biocarburants) et les
contraintes techniques liées a la méthanisation (forte teneur en lignocellulose, taux de matiére séche et
C/N).

Concernant les besoins pour les autres usages :

p dans son étude VANA de 2021, France AgriMer estime a 650 000 tonnes les besoins des autres
débouchés (énergie, construction, substrat pour champignons, etc.).

p la SNMB prévoyait |'évolution de la répartition entre usages combustion/méthanisation des
résidus agricoles (pailles, cannes...) suivante : 50/50 jusqu’en 2025 ; 40/60 de 2026 a 2029 et 30/70
a partir de 2030.

p France Stratégie estime a 1.83 a 8.54 millions de tonnes (selon ces scénarios) le volume de cultures
lignocellulosiques et de pailles qui seront nécessaire pour la production de biocarburants avancés
en 2050.

Cette lere partie se voulait descriptive et explicative des scénarios et études sans analyse de la
pertinence des hypothéses prises par les auteurs. La partie suivante va s'intéresser aux freins et aux leviers
pour la mobilisation des résidus de culture en méthanisation.

es.
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