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Accueil AAMO



Au service des agriculteurs et des 
citkewnvtkegu"oּרvjcpkugwtu"fҲQeekvcpkg



2022
Cr®ation de lôassociation

NҲCCOQ"gp"swgnswgu"ejkhhtgu

22 adhérents
¨ lôassociation en 2025 (11 adh®rents en 2023)

1 animateur
recrut® pour lôanimation de lôassociation

6
membres du Bureau



Soutenir la filière et accompagner les adhérents dans leur 

métier d'agriculteur méthaniseur

Donner aux porteurs de projets toutes les cartes en main 

pour éviter les embûches

Faire découvrir la méthanisation au plus grand nombre

Réseau d'agriculteurs méthaniseurs occitans, formations techniques, accompagnement réglementaire, veille informationnelle

Visites de sites, mise en réseau, présentation des grandes phases d'un projet de méthanisation

Portes ouvertes de la méthanisation, lien avec les lycées agricoles

Cpkocvkqp"fg"nҲcuuqekcvkqp



Projet BioGNV

Les usagers (bus, camions porteurs, 
utilitaires) pourront alimenter leurs 

véhicules en :
ÅBioGNV (gaz comprimé)
ÅElectricité
ÅHydrogène

[ΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŀƎǊƛŎƻƭŜ produit le biogaz 
qui est épuré et compressé pour être 
ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŞ ǇŀǊ ŎŀƳƛƻƴ ƧǳǎǉǳΩŁ ǳƴŜ 

station de distribution

1

Épuration et 

compression

Au site de distribution, les camions 
déchargent les racks de BioGNV et 
récupère les racks vident pour les 

remplir

2

3
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Equipe AAMF ς Qui fait quoi ?



Indicateurs technico 
ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ϵŎƻƳŞǘƘŀ 



[Ωƻǳǘƛƭ ϵŎƻƳŞǘƘŀ

Å Environnement simple (Excel) 

Å Saisie intuitive

Å Synthèse automatique

Å Utilisation en animation de groupes éco

Å Une base de données riche de plusieurs années de saisie



Échantillon et moyenne année 2024

ü Les répondants en injection (50 en 2024, 40 en 2025)

Avec Bing

Nombre d'unités par région

0

131

Nb unités

Avec Bing

Nombre de réponses par région

0

7,5

15

Nb úcom®tha



Échantillon et moyenne année 2024

üUne ®conomie dô®chelle ¨ lôinvestissement
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Cmax MISE Cmax Enquête Date MESI

40 unités - 

moyenne 2024

Rq

Cmax MISE 177

Cmax actuelle 213 +20%

Mois MISE Octobre 2020 4-5 ans

CAPEX 6,36 Mú

Mise en 

service

Ratio CAPEX / 

Nm3/h

42,2 kú / Nm3/h PRODIGE 2 : 31,5 kú / 

Nm3/h

Ratio après 

subventions

34,7 kú / Nm3/h PRODIGE 2 : 26,8 kú / 

Nm3/h

Ré-

investi

Ré-invest 0,67 Mú 7,5% du CAPEX, +25% 

Cmax

Ratio CAPEX / 

Nm3/h

36,4 kú/ Nm3/h -14%

Après sub et 

réinvest

30,3 kú/ Nm3/h



;ǘǳŘŜ ϵŎƻƳŞǘƘŀ !!aC
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;ǘǳŘŜ ϵŎƻƳŞǘƘŀ !!aC
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;ǘǳŘŜ ϵŎƻƳŞǘƘŀ !!aC
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Marge selon typologie intrants (Résultat / CA)

Majorité effluents Majorité CIVE Majorité déchets Mixte

Ration Marge 

moyenne

Effluents 12,4%

CIVE 13,9%

Déchets 20,7%

Mixte 15,5% 

ü Pas de corrélation avec la taille des unités



bƻǳǾŜƭƭŜ ŎŀƳǇŀƎƴŜ ϵŎƻƳŞǘƘŀ Ŝƴ нлнс

Pour renvoyer úcom®tha avec le r®sultat comptable le plus r®cent

- Fichier V3

- Objectifs : 50 cogénérations + 50 injections 

- Délai de transmission

ÇCogé pour le 31 juillet

ÇInjection pour le 30 septembre



Questions / Réponses



Verdivia



Nouvelle Solution de transport de biométhane par la route

Nouvelle Solution de 
transport de biométhane 
par la route

Vincent RISSE 

06.59.21.95.63

vincent.risse -external@verdivia.fr

Mars 2026

mailto:vincent.risse-external@verdivia.fr
mailto:vincent.risse-external@verdivia.fr
mailto:vincent.risse-external@verdivia.fr
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Axegide et Verdivia - Les services proposés aux producteurs de Gaz Vert

Domaine : Réglementation / Sécurité gaz

Prestations types : Etude, installation, exploitation, maintenance de 
réseaux gaz privés (biométhane, biogaz, CO2) et domaines public et privé

Domaine : Flexibilité et transport de gaz comprimé par la route

Prestations type : Compression, stockage, transport, détente de biométhane 
pour maximiser lôinjectiondans les réseaux
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[Ŝ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǇŀǊ ƭŀ ǊƻǳǘŜΧ

Le transport dô®nergiepar la routeé

éau service des producteurs de Gaz Vert
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Un parc de matériel varié

Au service des producteurs de gaz vert

Au service des producteurs de gaz vert

Stockages de 2 à 20 m3 Compteurs, 
Analyseurs, é

Compresseurs de 15 à 
500 Nm3/h

Postes de détente de 1à 
1000 Nm3/h
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Producteurs éloignés du réseau

Producteurs éloignés du réseau

Au service des producteurs de gaz vert
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Producteurs éloignés du réseau

Au service des producteurs de gaz vert

Au service des producteurs de gaz vert

Offre Verdivia
Compression -Stockage -Transport -Détente 

de biométhane
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Producteurs éloignés du réseau

Producteurs éloignés du réseau

Au service des producteurs de gaz vert

LôoffreVerdivia
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Producteurs éloignés du réseau
Exemple - Métha 180 Nm3/h à 20 km du réseau

Au service des producteurs de gaz vert

Au service des producteurs de gaz vert

12ú/MWh

Mise à dispo

4.5kú/mois

OPEX

6kú/mois

7.2kú/mois 4kú/mois

4.2kú/mois 0.5kú/mois

8 ú/MWh



ǒ Maillage/rebour

=> impossible à court terme

ǒ Solution 1: Booster la consommation de la maille

ƺ Nouveaux consommateurs

ƺ Station GNV

=> Comment sôassurerque ces nouveaux consommateurs lissent la consommation de la maille

en période de week -end?

Producteurs avec écrêtage estival

Producteurs avec écrêtage estival

Au service des producteurs de gaz vert



{ƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ƻǇǘƛƳƛǎŞ ǇƻǳǊ ƭΩŞŎǊşǘŀƎŜ

Solution de stockage optimisé pourlô®cr°tage

Station GNV Classique



ǒ Maillage/rebour

=> impossible à court terme

ǒ Solution 2 : Transporter les quantités ñ®cr°t®esòvers un nouveau consommateur

=> Comment maintenir le tarif dôachatsur ces quantités ?

Producteurs avec écrêtage estival

Producteurs avec écrêtage estival

Au service des producteurs de gaz vert



La solution Verdivia - Transport vers une station existante ou un industriel

LôoffreVerdivia

Vente de

par le producteur

Achat de

Gaz Naturel

parlôIndustriel

Le modèle
- Le producteur vend le biométhane injecté sur le 

réseau de distribution,

- Un industriel à identifier achète du gaz naturel 

sur la maille de distribution lorsque celle-ci 

sature

- Verdivia transporte ce gaz naturel de la maille 

saturée àlôindustriel

- Le producteur finance la prestation Verdivia et un 

premium àlôindustriel



MERCI

MERCI

Vincent RISSE 

06.59.21.95.63

vincent.risse -external@verdivia.fr

mailto:vincent.risse-external@verdivia.fr
mailto:vincent.risse-external@verdivia.fr
mailto:vincent.risse-external@verdivia.fr


wAys



Mercredi 25 mars 2026

« un CO2 biogénique valorisé 
pour un biochar augmenté »
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La solution wAys

La solution wAys

Nous proposons une technologie de séchage de bois (ou de tout autre biomasse) et

des unités de production de biochar grâce à l'utilisation du CO2 biogénique :

séchage ultraperformant, biochar avec un faible coût de production et puits de

carbone à grande échelle .

Notre valeur ajoutée : une valorisation immédiate dôunepartie du CO2 biogénique,

une production sur site par lôagriculteur-méthaniseur de biochar, une rémunération

complémentaire importante avec une mise en îuvresimple .

Retour sur investissement : 3/4 ans .

Label dõexcellencedõEuropeanInnovation Council (EIC),2024 

6 brevets PCT(Europe, Inde, Chine, États -Unis, Canada)
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Production de 750 T
de biochar

Un écosystème vertueux et rentable

Un écosystème vertueux et rentable

2Valorisation du CO biogénique
issu du méthaniseur : besoin 20 à 25%

refus de compost/ 
biomasse mal valorisée/ 

connexes de la filière bois

Revenu Carbone :

Å Biochars certifiés European Biochar Certificate (EBC)

Å Chaque Tbiochar produite = 2,7 TCO2 eq séquestré

Å Certification des crédits carbone associés, Biochar 

Carbone Removal (BCR).

Revenu Biochars :

Å + 5% en rendement des cultures

- 20 %dôapportdôengraisminéral (N)

+ 7 % de la production de biométhane

Å Vente du biochar

ñCarbonpyrolyzerV40ò

Biochar



[ΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ζ ǘȅǇŜ η Ł ŎƾǘŞ Řǳ ƳŞǘƘŀƴƛǎŜǳǊ ŀƎǊƛŎƻƭŜ

Lôimplantation« type » à côté du méthaniseur agricole



Les flux du Carbonpyrolyzer V40

Les flux du Carbonpyrolyzer V40

CONFIDENTIEL



CONFIDENTIEL

Å Plateforme de 1200 m², dalle béton et hangars de type agricole

±ǳŜ о 5 ŘŜ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ /ŀǊōƻƴǇȅǊƻƭȅȊŜǊ ±пл

Vue 3 D de lôimplantationdu Carbonpyrolyzer V40



Bilan des puissances par poste du process du Carbonpyrolyzer V40

Bilan des puissances par poste du process du Carbonpyrolyzer V40

Zone / Poste
Puissance Moyenne

(kW)

1. Préparation matière 40

2. Ligne de séchage 30

3. Ligne de pyrolyse 75

4. Système de récupération de chaleur 25

TOTALE 170

Besoin de puissance au transformateur pour 
lôunit®du Carbonpyrolyzer V40 : 300 KVA

Consommation énergétique ïeau ïgaz

Consommations Unité

1. électricité annuelle 1200 MWh

2. eau annuelle 7 m3

3. gaz pour démarrage de la pyrolyse /maintenance 8 MWh

CONFIDENTIEL

Rubriques ICPE concernées

2420 - pyrolyse / carbonisation : fabrication de charbon de bois

2910 - combustion

1532 - stockage de bois / biomasse ; 4801 - Charbon de bois

ICPE
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Le modèle économique

Le modèle 
économique

Contrat vendeur exclusif
Vente crédit carbone BCR(100ú/TCO2

+ 50% du prix supérieur) 
Vente biochar (300 ú/T)

FINANCEUR

WCM

Lôagriculteur
méthaniseur

wAys
Achat du Carbonpyrolyzer V40
800 KúHT + Maintenance

perçoit le REX annuel
Environ 170 kú/an(selon modèle)

Contrat crédit bail avec la SPV
10 ans, 800 kú(capex Carbonpyrolyzer)

Remboursement crédit bail
environ 8700 ú/mois

Finance lôinfrastructure
+ frais montage SPV

environ 410 kú

Société de projet
Carbopyrolyzer

Exploite, produit 750 Tbiochar /an

Détenue à 100% par 
lôagriculteurméthaniseur
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9ƴ ŎƻƴŎƭǳǎƛƻƴΣ ƭŜ /ŀǊōƻƴǇȅǊƻƭȅȊŜǊ ±пл ŎΩŜǎǘ Υ

En conclusion, le Carbonpyrolyzer V40 côest:

une utilisation immédiate et simple du CO2 biogénique sur le site du méthaniseur, compatible avec

dôautresvalorisations ;

une activité et un revenu complémentaires via votre méthaniseur et la production de biochars, 

matériau carboné, qui génère à lôexploitationenviron 170 kúde marge par an (selon le modèle) ;

une filière courte, une économie circulaire et décarbonée ; 

un retour sur investissement en 3 ou 4 ans.

«Construisons ensemble un standard agricole pour le CO2biogénique et le biochar »



Questions  Réponses

Questions & Réponses

Dr Yann Raoult 

yann.raoult@w -ays.com

Tél : 06 71 01 25 67

mailto:yann.raoult@w-ays.com
mailto:yann.raoult@w-ays.com
mailto:yann.raoult@w-ays.com


Quelle utilisation du biochar ? *

Quelle utilisation du biochar ? *

Utiliser le charbon de bois (biochar) en amendement sur un sol cultivé est une technique ancienne pour améliorer
sa fertilité : il augmente la rétention d'eau (RFU) et des éléments nutritifs dans les sols, diminue lôapportnécessaire
en unité dôazote,améliore la structure du sol, pour ne citer que quelques -uns des avantages .

Augmenter la qualité du compost avec du biochar .

Intégrer du biochar dans le digesteur anaérobie pour permettre dôaugmenterla production de biométhane de 5 à
20 % et réduire fortement les émissions NOX.

Possibilité de valoriser les biochars dans certaines conditions comme compléments alimentaires pour les animaux
dô®levage

Utiliser le biochar comme charbon actif ie bio filtre

Utiliser le biochar dans du béton pour produire un béton à faible empreinte carbone

Source : ARTB 2022
* ADEME, qualités des biochars et huiles issues de la 
pyrolyse, rapport et annexes, juin 2024



Pause
Reprise en ateliers à 17h



Ateliers 17h ς 19h

Å Diges 3 ς Elsa ς Salle du haut, en face

Å BioGNV ς Clément ς Salle du haut, en face

Å CPB ς Adrien ς Salle du haut, à gauche 

Å Attestation de conformité ς Filiance - Salle du haut, en face

Å MétaDatura ς Arvalis ς Salle du bas (droite de la scène)

Å Journées Nationales du Biogaz ς Priscilia - Salle du bas (gauche de la 
scène)



Réalisation de 100 bilans DIGES 3 
sur une année de fonctionnement

48

Outil de bilan Gaz à Effet de Serre (GES) des méthaniseurs

Equipe projet : 
ÅCéline LABOUBÉE ς SOLAGRO. celine.laboubee@solagro.asso.fr 
ÅElsa ROUCHES ς AAMF. erouches@aamf.fr 
ÅJeanne LENCAUCHEZ ς AILE. jeanne.lencauchez@aile.asso.fr ;Hugo KECH ς AILE. hugo.Kech@aile.asso.fr

Financement ς ADEME. Référent Thomas EGLIN. thomas.eglin@ademe.fr 
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ÅtǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘŜ ōŀǎŜ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ

ÅPrésentation du panel

ÅRésultats principaux

ÅBonnes pratiques

ÅAnalyse des pratiques

ÅCaractéristiques techniques des sites

ÅBilan énergétique des sites



tǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘŜ ōŀǎŜǎ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ



Organismes mobilisés pour construction de DIGES3 en 2023 

51

Comité de pilotage :

- grandes orientations du projet

- validation des propositions du COTEC

Comité technique : 11 organisations consultées

- apports de connaissances et de données

- étude des options techniques et formulation de propositions



DIGES 3 : Outil complet de mesure des GES

52

ÅtƻǳǊ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ǘȅǇŜ !/± ŘŜ TOUS les méthaniseurs (en projet ET en fonctionnement)
Valo CO2, GNV, etc. ; un peu limité pour voie solide
ÅConsensus de 15 structures dont INRAE, WWF, OFB
ÅPour ƭΩŀǇǇǊƻǇǊƛŀǘƛƻƴ ǎƻŎƛŞǘŀƭŜ (capter intrants, etc.)
ÅPour ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ (0.5% pertes CH4 Ґ  тΦр ƪϵ όǇƻǳǊ ǳƴ мрл bƳ

3/h))
ÅPréparer une plus-value future (quantifier et établir des références, SCOPE 3) ? 



Périmètre des émissions générées et évitées

23/11/2023Direction Bioéconomie Energies Renouvelables 53

Emissions générées Emissions 

évitées



Le bilan gaz à effet de serre

ÉMISSIONS 

ADDITIONNELLES

ÉMISSIONS ÉVITÉES

COMPARAISON À UN SCÉNARIO 

DE RÉFÉRENCE

Scénario de référence cogénération = le mix électrique français

Scénario de référence injection = utilisation de gaz naturel



Les émissions considérées

Construction (béton, métal, 

carburant, etc.)

Energie pour fonctionner 

Carburant pour les transports des 

matières et la production des 

cultures méthanisés

Emissions ¨ lô®pandage de digestat

Emissions au stockage de digestat
Fuites de biogaz du process

ADDITIONNELLES

Substitution 

dô®nergie fossile 

ou fissile

Emissions de la gestion des 

effluents dô®levage au 

stockage

Substitution 

dôengrais 

minéraux

N
P

K

ÉVITÉES



5LD9{ о Υ hǳǘƛƭ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜǎ D9{ Ƴŀƛǎ Ǉŀǎ ǉǳŜΧ

Ẅ Indicateurs  complémentaires aux indicateurs  GES :

o le stockage  potentiel  de carbone  dans  le sol  des parcelles où sont cultivées les CIVE

o les émissions  fugitives,  avec une estimation des émissions fugitives de CH4 qui inverseraient les bénéfices sur le 

changement climatique

o Un bilan et des indicateurs énergétiques (taux  de retours  énergétiques  et énergie valorisée)

o Une analyse des flux  dôazote (ammoniac, nitrate, Norg, protoxyde dôazote é)

o Des indicateurs relatifs à lôéconomie  circulaire  et aux pressions sur la biodiversité

56



DIGES 3 par rapport à RED II

23/11/2023Direction Bioéconomie Energies Renouvelables 57

DIGES 3 RED II

Objectifs Bilan GES avec les apports de connaissances les 

plus récents possibles

Crit¯re de validation dôune EnR selon la RED II

Périmètre des flux et 

étapes

Production et prétraitement de substrats, émissions 

fugitives, torch¯res, double valorisation, é Meilleure 

repr®sentation dôune unit® de m®thanisation

Inventaires standardisés et cadré par la norme 

européenne

Périmètre temporel Une ann®e de fonctionnement de lôinstallationLot de substrats

Prise en compte des 

produits et co-produits

Substitutions des filières de références Répartition des GES suivant le PCI des co-produit, 

et bonus de prise en charge dôeffluents dô®levage

Expression des 

résultats

Bilan GES émis et évités Pour 1kWh : 

- comparaison des GES par rapport à une valeur 

fossile

- validation de passage de seuil de réduction



Les livrables DIGES 3

58

Outil Excel DIGES 3

Guide méthodologique : présente les méthodes de 
calcul des flux de GES, les valeurs par défaut des 
consommations et des rendementsΧ

DǳƛŘŜ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘŜǳǊ : description de la procédure à 
suivre pour mener à bien un bilan DIGES 3

CƛŎƘƛŜǊ ŘΩŀƛŘŜ Ł ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘŜ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ qui liste les 
ŘƻƴƴŞŜǎ ǉǳƛ ǎŜǊƻƴǘ Ł ǊŜƴǎŜƛƎƴŜǊ Řŀƴǎ ƭΩƻǳǘƛƭ

Disponibles sur : librairie.ademe.fr  



Présentation du panel 



Les chiffres clés des unités enquêtées

102 bilans ont été réalisés

82 retenus dans cette présentation

Å 29 en cogénération

Å 53 en injection

Typologie agricole ou territoriale, hors 

petite méthanisation 

Moyenne tonnage :

ÅCog®n®ration å 15 000 t MB

ÅInjection å 24 000 t MB

11 régions différentes



Bilan des 102 bilans réalisés - Unités en fonctionnement

Répartition Géographique

61

Région
Bilans 

réalisés

Unité en 

fonctionnement
%

BFC 5 94 5%

HDF 10 186 5%

IDF 8 67 12%

Bretagne 26 267 10%

Normandie 8 184 4%

PDL 13 136 10%

NA 6 135 4%

AURA 2 150 1%

CVDL 4 66 6%

GE 15 362 4%

OCC 5 60 8%

L



Les unités diagnostiquées ς description

62

Typologie des unités bō ŘΩǳƴƛǘŞǎ

Petite Méthanisation 7

Agricole Autonome 61

Agricole Territoriale 33

Industrielle 1

5ŞōƻǳŎƘŞ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜbō ŘΩǳƴƛǘŞǎ

Cogénération 42

Injection 59

Chaleur 1

Analyse par type de valorisation :

-     Peu/pas dôeffet observ® de la typologie,

- Difficulté de positionnement des enquêtés dans les typologies

- Peu de typologie « petite métha. » et « industrielle »

Cogénération
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Capacité installée (kWe)

Médiane : 388 kWe et 170 Nm3/h

65 % des unités DIGES 3 ont été mises en services entre 2019 et 2023

95 % des bilans ont été réalisés sur les années 2023 -2024

Médiane : 12 078 et 

18 606 tMB/an 



Données du panel consolidé
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Å Vérification poussée de la cohérence des données :

Partie Valo biogaz Indicateur

Fourchette de 

valeurs cohérentes

Description unit® et valorisation biogazInjectionHeure de fonctionnement d'après Biométhane injecté déclaré / Cmax 7000 ¨ 10000

Description unit® et valorisation biogazCog®n®rationProd élec annuelle déclarée / KWé installé 6000 ¨ 8760

Ration Tous Distance transport cultures avant métha 0 avant m®tha

Caract®ristiques de l'installationInjectionConsommations électriques - kWh élec / kWh PCS injectés (en %) 7 ¨ 13%

Caract®ristiques de l'installationCog®n®ration% conso élec aux 2 à 10 % ok

Caract®ristiques de l'installationCog®n®ration% conso électrique process

3 à 15 % ok

15-25% à surveiller/vérifier

reste ¨ modifier/exclure

Caract®ristiques de l'installationInjection

Consommations thermiques - kWh PCS biogaz autoconsommé / kWh 

PCS injectés (en %)

2 à 10% ok et à 

surveiller entre 0 et 2 % et 

10-12 ;modifier>12

Caract®ristiques de l'installationCog®n®ration% conso thermique cogé 10 ¨ 35%

Valorisation biogaz InjectionBiométhane injecté déclaré / biométhane estimé Alerte si +/- 20% diff

Valorisation biogaz Cog®n®rationProd élec déclarée / prod élec estimée Alerte si +/- 20% diff

Å Exclusion de lôanalyse : 

- Voie solide

- < 1 an de fonctionnement

- Production déclarée/estimée > 125 %

Ý 88 unités retenues pour analyse



[ΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ
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Unité Cogénération Injection Etude Solagro  

2024*

NB unités Panel consolidé 29 54

Tonnage total moyen tMB/an 14 566 24 114

% Effluents agricoles % 57 38 51

% Culture dédiées % 4 4 5

% CIVE % 9 31 14

% Résidus agri % 6 6 2,5

% autres ressources % 24 20 26

% matières hygiénisés sur site % 5% 3%

* https://www.franceagrimer.fr/chiffre-et-analyses-economiques/nouveaux-gisements-de-biomasse-vegetale-fermentescible-et-des
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Approvisionnement des unités analysées
(en% tMB entrante)

% Effluents % Cultures dédiées
%CIVE % Résidus de culture
% autres ressources

https://www.franceagrimer.fr/chiffre-et-analyses-economiques/nouveaux-gisements-de-biomasse-vegetale-fermentescible-et-des
https://www.franceagrimer.fr/chiffre-et-analyses-economiques/nouveaux-gisements-de-biomasse-vegetale-fermentescible-et-des
https://www.franceagrimer.fr/chiffre-et-analyses-economiques/nouveaux-gisements-de-biomasse-vegetale-fermentescible-et-des
https://www.franceagrimer.fr/chiffre-et-analyses-economiques/nouveaux-gisements-de-biomasse-vegetale-fermentescible-et-des
https://www.franceagrimer.fr/chiffre-et-analyses-economiques/nouveaux-gisements-de-biomasse-vegetale-fermentescible-et-des
https://www.franceagrimer.fr/chiffre-et-analyses-economiques/nouveaux-gisements-de-biomasse-vegetale-fermentescible-et-des
https://www.franceagrimer.fr/chiffre-et-analyses-economiques/nouveaux-gisements-de-biomasse-vegetale-fermentescible-et-des
https://www.franceagrimer.fr/chiffre-et-analyses-economiques/nouveaux-gisements-de-biomasse-vegetale-fermentescible-et-des
https://www.franceagrimer.fr/chiffre-et-analyses-economiques/nouveaux-gisements-de-biomasse-vegetale-fermentescible-et-des
https://www.franceagrimer.fr/chiffre-et-analyses-economiques/nouveaux-gisements-de-biomasse-vegetale-fermentescible-et-des
https://www.franceagrimer.fr/chiffre-et-analyses-economiques/nouveaux-gisements-de-biomasse-vegetale-fermentescible-et-des
https://www.franceagrimer.fr/chiffre-et-analyses-economiques/nouveaux-gisements-de-biomasse-vegetale-fermentescible-et-des
https://www.franceagrimer.fr/chiffre-et-analyses-economiques/nouveaux-gisements-de-biomasse-vegetale-fermentescible-et-des
https://www.franceagrimer.fr/chiffre-et-analyses-economiques/nouveaux-gisements-de-biomasse-vegetale-fermentescible-et-des
https://www.franceagrimer.fr/chiffre-et-analyses-economiques/nouveaux-gisements-de-biomasse-vegetale-fermentescible-et-des
https://www.franceagrimer.fr/chiffre-et-analyses-economiques/nouveaux-gisements-de-biomasse-vegetale-fermentescible-et-des
https://www.franceagrimer.fr/chiffre-et-analyses-economiques/nouveaux-gisements-de-biomasse-vegetale-fermentescible-et-des
https://www.franceagrimer.fr/chiffre-et-analyses-economiques/nouveaux-gisements-de-biomasse-vegetale-fermentescible-et-des
https://www.franceagrimer.fr/chiffre-et-analyses-economiques/nouveaux-gisements-de-biomasse-vegetale-fermentescible-et-des
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https://www.franceagrimer.fr/chiffre-et-analyses-economiques/nouveaux-gisements-de-biomasse-vegetale-fermentescible-et-des


Résultats principaux



Le bilan GES des unités

Unité Cogénératio

n

Injection Petite Méthanisation Industrielle

NB unité Panel 29 55 7 1

Bilan net GES ï PRG 100 ans tCO2/an -926 -3887 -360 -12015

Soit
Voitures 

neuves/an 1 -787 -3303

Soit 
Français 2

-157 -657

                               Soit

AR Paris 

New-York 3
956 4 010

1- å 107 g CO2/km/voitures neuves en 2024 (https://www.eea.europa.eu/en/newsroom/news/average-co2-emissions-from-new-cars-and-new-vans) et 11 000 km/an 
2 - ®missions par personne å 5,9 tCOϜ/an en 2023 (https://www.insee.fr/en/statistiques/8282605)
3 - å 83 g COϜ/passager·km en 2023 et 11 680 km https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/eaer-downloads/EASA%20EAER%202025_BROCHURE_WEB_%CE%95%CE%9D.pdf

https://www.eea.europa.eu/en/newsroom/news/average-co2-emissions-from-new-cars-and-new-vans
https://www.eea.europa.eu/en/newsroom/news/average-co2-emissions-from-new-cars-and-new-vans
https://www.eea.europa.eu/en/newsroom/news/average-co2-emissions-from-new-cars-and-new-vans
https://www.eea.europa.eu/en/newsroom/news/average-co2-emissions-from-new-cars-and-new-vans
https://www.eea.europa.eu/en/newsroom/news/average-co2-emissions-from-new-cars-and-new-vans
https://www.eea.europa.eu/en/newsroom/news/average-co2-emissions-from-new-cars-and-new-vans
https://www.eea.europa.eu/en/newsroom/news/average-co2-emissions-from-new-cars-and-new-vans
https://www.eea.europa.eu/en/newsroom/news/average-co2-emissions-from-new-cars-and-new-vans
https://www.eea.europa.eu/en/newsroom/news/average-co2-emissions-from-new-cars-and-new-vans
https://www.eea.europa.eu/en/newsroom/news/average-co2-emissions-from-new-cars-and-new-vans
https://www.eea.europa.eu/en/newsroom/news/average-co2-emissions-from-new-cars-and-new-vans
https://www.eea.europa.eu/en/newsroom/news/average-co2-emissions-from-new-cars-and-new-vans
https://www.eea.europa.eu/en/newsroom/news/average-co2-emissions-from-new-cars-and-new-vans
https://www.eea.europa.eu/en/newsroom/news/average-co2-emissions-from-new-cars-and-new-vans
https://www.eea.europa.eu/en/newsroom/news/average-co2-emissions-from-new-cars-and-new-vans
https://www.eea.europa.eu/en/newsroom/news/average-co2-emissions-from-new-cars-and-new-vans
https://www.eea.europa.eu/en/newsroom/news/average-co2-emissions-from-new-cars-and-new-vans
https://www.insee.fr/en/statistiques/8282605
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/eaer-downloads/EASA%20EAER%202025_BROCHURE_WEB_%CE%95%CE%9D.pdf
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/eaer-downloads/EASA%20EAER%202025_BROCHURE_WEB_%CE%95%CE%9D.pdf
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/eaer-downloads/EASA%20EAER%202025_BROCHURE_WEB_%CE%95%CE%9D.pdf


Les bilans à 100 ans des unités enquêtées
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Bilan des émissions GES, PRG 100 ans, en t eq CO2
Hors unités industrielles

Cogénération Injection

Å 100 % des unités en injection et 93 % des 

unit®s en cog®n®ration de lô®chantillon 

étudié ont des bilans GES négatifs

Å Même dans un mix électrique français bas 

carbone, la cogénération est pleinement 

concurrentielle avec en moyenne  å 900 t 

eq CO2 évitées par unité

Å Les unités en injection ont un bilan GES 

moyen å 3 900 t eq CO2 ®vit®es 



Les émissions évitées
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Les émissions additionnelles
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Les émissions additionnelles
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85 % des émissions 

additionnelles sont 

imputées à 3 postes 

dô®missions 

Ce que lôon voit 

(transport, production des 

cultures, etc.), ce nôest 

pas ce qui compte 

vraiment
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Les émissions additionnelles
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au stockage du 
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Emissions de CH4 à 

lô®puration

Emissions de CH4 

par les fuites de 

biogaz 



Bonnes pratiques



Focus sur les émissions liées à la gestion du 
digestat
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/Ŝ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǊŜǘƛŜƴǘ ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŀŘŘƛǘƛƻƴƴŜƭƭŜǎ

GESTION DU DIGESTAT Avoir une couverture de biogaz au stockage  Priorité 1 ++

Pour lôinjection, ordre de grandeur de r®duction des ®missions additionnelles  pour les sites équipés de stockeur 

tout ou partie couvert avec récupération de biogaz  å 40 % 



GESTION DU DIGESTAT Avoir une couverture de biogaz au stockage  Priorité 1 ++

Priorité 2a GESTION DES FUITES
Faire passer une caméra de détection suite au moins 1x/an

Equiper (et former et étalonner) les sites avec des renifleurs biogaz 

dans une détection au moins une fois par semaine

https://nextcloud.inrae

.fr/s/CHn3Ken4oReaC

JC

Des fiches conseils pratico-pratiques pour 

savoir où chercher des fuites sur son site 

/Ŝ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǊŜǘƛŜƴǘ ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŀŘŘƛǘƛƻƴƴŜƭƭŜǎ



GESTION DU DIGESTAT Avoir une couverture de biogaz au stockage  Priorité 1 ++

Priorité 2a GESTION DES FUITES
Faire passer une caméra de détection suite au moins 1x/an

Equiper (et former et étalonner) les sites avec des renifleurs biogaz 

dans une détection au moins une fois par semaine

Les fuites estimées au niveau des organes de digestion par DIGES sont réalisées à partir des pratiques des 

exploitants

Å En cogénération : 2,1 % de fuites 

Å En injection : 1,5 % de fuites
(En % du biogaz produit)

Les niveaux de fuites ci-dessous annuleraient le bilan environnemental positif de 

Å En cogénération : 6,6 % de fuites additionnelles

Å En injection : 13 % de fuites additionnelles

Très variable en fonction 

de la quantit® dôeffluents 

dô®levage !

/Ŝ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǊŜǘƛŜƴǘ ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŀŘŘƛǘƛƻƴƴŜƭƭŜǎ



GESTION DU DIGESTAT Avoir une couverture de biogaz au stockage  Priorité 1 ++

Priorité 2a GESTION DES FUITES
Faire passer une caméra de détection suite au moins 1x/an

Equiper (et former et étalonner) les sites avec des renifleurs biogaz 

dans une détection au moins une fois par semaine

Priorité 2b PRODUCTION DE BIOGAZ
Moins de levier (rendement épuratoire et gaz imbrulés cogénération)

Sauf pour les sites en injection avec des épurateurs PSA (rendement 

96-98 %)

Sauf pour les sites avec des torchères manuelles

/Ŝ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǊŜǘƛŜƴǘ ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŀŘŘƛǘƛƻƴƴŜƭƭŜǎ



GESTION DU DIGESTAT Avoir une couverture de biogaz au stockage  Priorité 1 ++

Priorité 2a GESTION DES FUITES
Faire passer une caméra de détection suite au moins 1x/an

Equiper (et former et étalonner) les sites avec des renifleurs biogaz 

dans une détection au moins une fois par semaine

Priorité 2b PRODUCTION DE BIOGAZ
Moins de levier (rendement épuratoire et gaz imbrulés cogénération)

Sauf pour les sites en injection avec des épurateurs PSA (rendement 

96-98 %)

Sauf pour les sites avec des torchères manuelles

ET 

ENSUITE

R®duire la distance de transport, optimiser lôitin®raire cultural des CIVE, r®aliser un audit 

énergétique, optimiser la quantité de béton sur le site, etc. 

/Ŝ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǊŜǘƛŜƴǘ ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŀŘŘƛǘƛƻƴƴŜƭƭŜǎ



Emissions fugitives



Hypothèse DIGES3 : émissions fugitives

Å Sur votre espace adhérent : 
note brève du club biogaz sur les obligations réglementaires fuites 
de gaz (conditions d'autocontroles, etc.)

https://aamf.fr/wp-content/uploads/2025/04/Guide-campagne-detection-methane_Club-Biogaz-2024.pdf
https://aamf.fr/wp-content/uploads/2025/04/Guide-campagne-detection-methane_Club-Biogaz-2024.pdf
https://aamf.fr/wp-content/uploads/2025/04/Guide-campagne-detection-methane_Club-Biogaz-2024.pdf
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Rappel dôune obligation 

réglementaire ICPE

Un besoin de matériel Un besoin de prestation

Bonnes pratiques 

Å Avoir un renifleur sur site (ou à proximité immédiate), qui soit correctement étalonné

Å Faire des campagnes de détection 1 à 2 fois par an 

FICHES FELEAKS 

téléchargeables ici

Un besoin de 

connaissance

https://epiceriedubiogaz.fr/ps/fr/ 

Le saviez -vous ?

Source :  https://opaale.rennes.hub.inrae.fr/recherche/projets-de-recherche/feleaks  

https://aamf.fr/wp -content/uploads/2025/04/Guide -campagne -detection -methane_Club -Biogaz -2024.pdf

https://opaale.rennes.hub.inrae.fr/recherche/projets-de-recherche/feleaks
https://epiceriedubiogaz.fr/ps/fr/
https://opaale.rennes.hub.inrae.fr/recherche/projets-de-recherche/feleaks
https://opaale.rennes.hub.inrae.fr/recherche/projets-de-recherche/feleaks
https://opaale.rennes.hub.inrae.fr/recherche/projets-de-recherche/feleaks
https://opaale.rennes.hub.inrae.fr/recherche/projets-de-recherche/feleaks
https://opaale.rennes.hub.inrae.fr/recherche/projets-de-recherche/feleaks
https://aamf.fr/wp-content/uploads/2025/04/Guide-campagne-detection-methane_Club-Biogaz-2024.pdf
https://aamf.fr/wp-content/uploads/2025/04/Guide-campagne-detection-methane_Club-Biogaz-2024.pdf
https://aamf.fr/wp-content/uploads/2025/04/Guide-campagne-detection-methane_Club-Biogaz-2024.pdf
https://aamf.fr/wp-content/uploads/2025/04/Guide-campagne-detection-methane_Club-Biogaz-2024.pdf
https://aamf.fr/wp-content/uploads/2025/04/Guide-campagne-detection-methane_Club-Biogaz-2024.pdf
https://aamf.fr/wp-content/uploads/2025/04/Guide-campagne-detection-methane_Club-Biogaz-2024.pdf
https://aamf.fr/wp-content/uploads/2025/04/Guide-campagne-detection-methane_Club-Biogaz-2024.pdf
https://aamf.fr/wp-content/uploads/2025/04/Guide-campagne-detection-methane_Club-Biogaz-2024.pdf
https://aamf.fr/wp-content/uploads/2025/04/Guide-campagne-detection-methane_Club-Biogaz-2024.pdf
https://aamf.fr/wp-content/uploads/2025/04/Guide-campagne-detection-methane_Club-Biogaz-2024.pdf
https://aamf.fr/wp-content/uploads/2025/04/Guide-campagne-detection-methane_Club-Biogaz-2024.pdf
https://aamf.fr/wp-content/uploads/2025/04/Guide-campagne-detection-methane_Club-Biogaz-2024.pdf
https://aamf.fr/wp-content/uploads/2025/04/Guide-campagne-detection-methane_Club-Biogaz-2024.pdf
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Étanchéité des éléments traversants et de serrage
Des fuites sur ces éléments constatées en expertise caméra au moins 1 fois sur 3 sur ces éléments

(Source Leak conseil)

Bonnes pratiques 

Å Graissage câble des brasseurs, changement joints fréquents

Å Passage renifleur après chaque opération de maintenance 

Å Graissage de la boulonnerie lors des opérations de maintenance

Ex fuite bride sur réseau biogaz

Fuite raccord fileté du flexible 

dôarriv®e avant module cogé

Avec des bonnes pratiques de conception du site 

Å Accessibilité des brasseurs et des éléments traversants. Avoir une passerelle.

Exemple de fuites sur un élément traversant 

Å Exemple 1

Å Exemple 2 

Exemple de fuites sur un élément de serrage

Å Exemple 1

Å Exemple 2 

Å Exemple 3 

Å Exemple 4 

Source :  https://opaale.rennes.hub.inrae.fr/recherche/projets-de-recherche/feleaks

Crédit vidéo : https://www.biogaztech.fr/   

https://youtu.be/IOZ2uCy5EPI
https://youtu.be/IOZ2uCy5EPI
https://youtu.be/fXmS43zWNe4
https://youtu.be/fXmS43zWNe4
https://youtu.be/kPlrQ4_LmzY
https://youtu.be/kPlrQ4_LmzY
https://youtu.be/sM8VoMAjYvk
https://youtu.be/sM8VoMAjYvk
https://youtu.be/iQPeDGhmIWU
https://youtu.be/iQPeDGhmIWU
https://youtu.be/vc39tvgDw50
https://youtu.be/vc39tvgDw50
https://opaale.rennes.hub.inrae.fr/recherche/projets-de-recherche/feleaks
https://opaale.rennes.hub.inrae.fr/recherche/projets-de-recherche/feleaks
https://opaale.rennes.hub.inrae.fr/recherche/projets-de-recherche/feleaks
https://opaale.rennes.hub.inrae.fr/recherche/projets-de-recherche/feleaks
https://opaale.rennes.hub.inrae.fr/recherche/projets-de-recherche/feleaks
https://www.biogaztech.fr/
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Exemple dôacc¯s aux agitateurs

Accès facilité = fréquence de passage plus importante = meilleure prévention des fuites = meilleure performance énergétique = 

meilleure performance environnementale 

(et plus de sécurité au travail)



Régler et entretenir sa soupape
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Bonnes pratiques de r®glage et dôentretien des SOUPAPES de s®curit®

Å Vérification de la cascade de déclenchement 

P sortie gazomètre < P déclenchement torchère < P déclenchement soupape

Ou

Suivi de la P du gazomètre

Å Procédure maintenance soupape dans la ronde quotidienne

Attention aux événements extraordinaires notamment de mousse (exemple fiche BARPI)

Exemple 1 

Source :  https://opaale.rennes.hub.inrae.fr/recherche/projets-de-recherche/feleaks

Crédit vidéo : https://www.biogaztech.fr/   

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/wp-content/uploads/2023/01/Flash-ARIA-methanisation-et-rejets-gazeux-VF.pdf
https://youtu.be/aGuu0V15Y48
https://opaale.rennes.hub.inrae.fr/recherche/projets-de-recherche/feleaks
https://opaale.rennes.hub.inrae.fr/recherche/projets-de-recherche/feleaks
https://opaale.rennes.hub.inrae.fr/recherche/projets-de-recherche/feleaks
https://opaale.rennes.hub.inrae.fr/recherche/projets-de-recherche/feleaks
https://opaale.rennes.hub.inrae.fr/recherche/projets-de-recherche/feleaks
https://www.biogaztech.fr/


Analyse des pratiques


